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Tehniskie noteikumi biivprojekta "Degradéto teritoriju revitalizacija uznémejdarbibas
vajadzibam posma no Jauna tilta 1idz Graudu ielai, Liepaja" izstradei

Objekta "Degradéto teritoriju revitalizacija uzpéméjdarbibas vajadzibam posma no
Jauna tilta 1idz Graudu ielai, Liepaja" parbuves teritorija atrodas AS "Sadales tikls" valdijuma
esoSas 10 kV un 0,4 kV linijas un elektroietaises. Informaciju par elektroliniju novietojumu
varat sanemt AS "Sadales tikls" Rietumu tehniskas dalas Liepdjas tiklu nodala (talr.
63410521).

1. Veicot projekta izstradi, ievérot ipaSuma lietoSanas tiesibu ierobeZojumus elektroparvades
Iiniju (EPL) aizsargjoslas, kas noteikti ar Aizsargjoslu likuma (piepemts 1997. gada 5.
februari) 16., 35. un 45. pantu, nodroSinot iesp&ju brivai piekluvei esoSo
inZenierkomunikaciju apkalpei un rekonstrukcijai.
2. Projekta jabiit ievérotiem noteiktajiem attadlumiem starp inZenierkomunikacijam, saskana ar
30.09.2014. MK noteikumiem Nr. 574 "Noteikumi par Latvijas buvnormativu LBN 008-14
"InZeniertiklu izvietojums"".
3. Esosam elektroietaisém jabit uznestam projekta. Projekta jaizcel esoSo elektroapgades
objektu aizsardzibai un ekspluatacijai noteiktas aizsargjoslas. Minéto aizsargjoslu att€loSanai,
izmantot attiecigo kartes mérogu.
4. AS "Sadales tikls" valdijjuma eso$as kabelu linijas, Skersojumos ar projekt€jamam
inZenierkomunikacijam, celiem wun ietvém, paredz&ét ievietot kabelu divpus€jas
aizsargcaurulés. Buvdarbu laika Ské€rsojuma vietas jaatSurfé un japarbauda kabelu
aizsargcaurules esamiba, un, pirms tran$ejas aizbérSanas, uz vietas uzaicinat AS "Sadales
tikls" rak$anas darbu atlaujas izsniedz&ju.
5. Dzivojamo maju novietne, €ku un biivju pamati, mira Zogi un citas biives, nedrikst atrasties
tiklu ekspluatacijas aizsargjoslas teritorija. Jaievéro 1lm attdlums no horizontalajiem un
vertikalajiem zemetajiem.
6. Ja, izstradajot projektu, nav iesp&jams ieverot §is prasibas vai ir iesp&jama 10 kV vai 0,4
kV tiklu mehaniska aizskar$ana, tad japaredz to parvietoSana vai parbiive.
6.1. Lai sanemtu Tehniskos noteikumus konkrétas AS "Sadales tikls" elektroietaises
parvietoSanai, lidzam iesniegt iesniegumu par elektroapgades objekta parvietoSanu.
Pamatojoties uz Jusu iesniegumu, tiks izstradati atseviSki Tehniskie noteikumi
konkrétas elektroietaises parvietoSanai vai parblivei.
7. Veicot darbus ar cel$anas mehanismiem 30 m josla no gaisvadu elektrolinijas malgja vada,



ievérot MK noteikumus Nr.982 "Energétikas infrastrukttiras objektu aizsargjoslu noteikSanas
metodika".

8. Lai ierikotu jaunu pieslégumu vai veiktu slodzes izmainas projektéjamajam objektam, Jums
jdiesniedz pieteikums Lietotaja elektrotikla pieslégumam vai slodzes izmaindm. Atri un érti to
varat izdarit misu klientu portala www.e-st.lv, izmantojot sadalu Pieteikumi . Klientu servisa
talrunis uzzinam 8403.

9. Projekta dokumentaciju saskanot ar Tiklu parvaldibas funkcijas Rietumu tehniskas dalas
elektroinzenieri Armandu Dobeli (511. kabinets, Rigas iela 56, Liepaja). Pienemsanas laiki
publicéti AS "Sadales tikls" majaslapa www.sadalestikls.lv.

10. Izstradats elektroietaiSu parvictoSanas vai parbiives biivprojekts skanpoSanai jaiesniedz
kopa ar objekta blivprojektu.

11. Tehniskie noteikumi derigi vienu gadu no to apstiprinaSanas dienas.

Rietumu dalas vaditajs <« ¢ s ‘ - Maris Bérzins
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