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1. Informējam, ka projekts objektam „Degradēto teritoriju revitaliācija uzņēmējdarbības vajadzībām posmā no Jaunā tilta līdz Graudu ielai, Liepājā” jāizstrādā saskaņā ar pastāvošām Latvijas Valsts Standartu (LVS), projektēšanas un būvniecības normu un noteikumu prasībām. Visas atkāpes no normatīvu prasībām ir spēkā vienīgi pēc to rakstiskas saskaņošanas ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk tekstā - VAS „LVC”) Liepājas nodaļu, ja projektētājs tās pamato atbilstoši LVS noteiktajiem kritērijiem. 
2. Izstrādājot projektu, ņemt vērā sekojošus Latvijas Valsts Standartus: LVS 85 “Ceļa apzīmējumi”; LVS 190-2:2007 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”; LVS 77“Ceļa zīmes”; LVS 190-3:2009 “Ceļu projektēšanas noteikumi.3. daļa. Vienlīmeņa ceļu mezgli.”, LVS 190-7:2002 „Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi”, LVS 370 “Ceļu satiksmes regulēšanas luksofori”; LVS 190-10 „Gājēju pareju projektēšanas noteikumi”; LVS 190-8 „Autobusu pieturu projektēšanas noteikumi”.
 3. Projektēšanas gaitā saņemt saskaņojumu no VAS „LVC” Liepājas nodaļas, iesniedzot saskaņošanai vienkāršotu metu (skici) ar satiksmes organizācijas risinājumiem. Pieļaujams paredzēt barjeru ierīkošanu vietās, kur gājējiem brauktuves šķērsošana var būt bīstama un nepieciešama t.s. gājēju plūsmas virzīšana. Izvēloties piemērotāko un drošāko modeli gājēju barjerām, paredzēt tādu konstrukciju, kuras speciālie dizaina risinājumi būtu visdrošākie (iespējamajā ceļu satiksmes negadījumā).
4.  Atsevišķi izstrādāt plānu iespējamai autotransporta novietošanai. Norādīt vietas, kur autotransportu drīkstēs novietot stāvēšanai, atzīmēt, kur tas ir aizliegts un - atsevišķi - projektā izdalīt vietas, kas uzlūkojamas kā speciāli plānots stāvlaukums automašīnām, atbilstoši LVS 190-7:2002. 
5. Izstrādājot satiksmes risinājumus, ņemt vērā teritorijas potenciālo ietekmi uz Liepājas centra zonas satiksmi kopumā, tāpēc projektā papildus ietvert arī pieguļošo brauktuvju (un krustojumu) iespējamo reorganizāciju vai satiksmes organizācijas izmaiņas (izpētot ne mazāk kā 50 m no krustojuma, šķērsielās, zemes gabalu robežās).
6. Plānojot gājēju satiksmi, pielietot risinājumus, kas būtu „sociāli droši”, resp. paredzēt maksimāli daudz apgaismojuma tumšajā d/n laikā, izvairīties no nepārredzamām, tumšām zonām un tml.
7. Visas projektā ietvertās teritorijas jāpārveido tā, lai tās būtu drošas satiksmei un harmoniski iekļautos kopējā satiksmes telpā, taču nodrošinātu attiecīgajam, atļautajam transporta plūsmas sastāvam nepieciešamo kustības koridoru
8. Paredzot jebkādus dizaina elementus, ievērot prasību, ka tie nedrīkst aizsegt redzamību krustojumos, tiem braucējiem, kas izbrauc uz galveno ielu (sevišķi, virzienā, no kura tuvojas automašīnas - no kreisās puses). Ceļa daļu pieļaujams paredzēt ar dizaina risinājumiem (dažādas krāsas, bruģu raksti, ritma elementi, specifiski seguma materiāli un tml.) tā vizuāli samazinot plašo satiksmes telpu starp kanālu un apbūvi. Iespējamos risinājumus izvēlēties tādus, kas vislabāk iederas Liepājas centra zonā ar tai raksturīgiem elementiem – un šīs idejas iepriekš saskaņot Būvvaldē.
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