Nolikuma 4.pielikums

Atklāts metu konkurss 

„Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām  posmā no Jaunā tilta līdz Graudu ielai, Liepājā”

 (Identifikācijas Nr. LPP 2019/1)

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
	1.
	Objekts:
Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām posmā no Jaunā tilta līdz Graudu ielai, Liepājā

	
	

	2.
	Pasūtītājs:
Liepājas pilsētas pašvaldība Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija” personā, reģistrācijas Nr.90000063185, Rožu iela 6, Liepāja

	
	

	3.
	Objekta atrašanās vieta:
Vecā ostmala posmā no Jaunā tilta līdz Tramvaju tiltam, Tirdzniecības kanāls no Jaunā tilta lūdz Tramvaju tiltam, Vecā ostmala 25, Vecā ostmala 26, Vecā ostmala 27, Vecā ostmala  28, Vecā ostmala 30, Ādu ielas daļa posmā starp Bāriņu ielu un Ganību ielu,  Bāriņu ielas daļa posmā no Ādu ielas līdz Jāņu ielai, Kārļa Zāles laukums, Kārļa Zāles laukums 1, Kārļa Zāles laukums 3, Kārļa Zāles laukums 5, Skolas ielas daļa posmā starp Kārļa Zāles laukumu un Jāņa ielu,  Lielā iela starp zemesgabaliem Kārļa Zāles laukumā 1 un Kārļa Zāles laukumā 2, Jūras iela, Jūras iela 6, Jūras iela 12,  Radio iela posmā no Dzirnavu ielas līdz Jūras ielai, Baložu iela, Stūrmaņu iela posmā Dzirnavu ielas līdz Jūras ielai, Friča Brīvzemnieka iela posmā no Dzirnavu ielas līdz Jūras ielai, Kuģinieku iela posmā no Dzirnavu ielas līdz Jūras ielai, Dzirnavu iela posmā no Baložu ielas līdz Kuģinieku ielai, Vēžu iela, Putekļu iela, Enkuru iela, Graudu ielas daļa posmā no Jūrnieku ielas un Jūras ielai, Graudu iela posmā no Jūras ielas līdz Dīķa ielai, Kūrmājas prospekts posmā no Graudu ielas līdz Celtnieku ielai, Liepājā

	
	

	4.

	Zemes vienību kadastra apzīmējumi:
1700 033 0291, 1700 026 0007, 1700 033 0198, 1700 033 0256, 1700 033 0257, 1700 033 0258, 1700 033 0197, 1700 033 0292, 1700 033 0269, 1700 033 0259, 1700 033 0255, 1700 033 0254, 1700 033 0217, 1700 033 0248, 1700 033 0298, 1700 032 0261, 1700 031 0249, 1700 031 0181, 1700 031 0213, 1700 0310239, 1700 031 0237, 1700 031 0202, 1700 031 0244, 1700 031 0233, 1700 031 0238, 1700 031 0235, 1700 031 0242, 1700 031 0230, 1700 032 0280, 1700 032 0260 


	5.
	Objekta (būves) iedalījums grupā atbilstoši būvniecības procesam: II grupa 

	
	

	6.
	Objekta (būves) galvenais lietošanas veids: 2112 Ielas, ceļi  un laukumi

	
	

	7.
	Projektēšanas stadija: būvprojekts minimālā stadijā, būvprojekts un tehniskā shēma elektropieslēgumam

	
	

	8.
	Projektēšanas uzdevumam pievienotie saistošie dokumenti:
1) saskaņots un reģistrēts Liepājas pilsētas ADTI bāzē topogrāfiskais plāns – projektēšanas gaitā;
2) Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas būvvalde” (turpmāk tekstā – Būvvalde) 2018. gadā izsniegta aktualizēta topogrāfija no pašvaldības ADTI bāzes;
3) AS “GASO” 2018. gada 12. decembra tehniskie noteikumi Nr.26-2-2-3/4797;
4) SIA “Liepājas ūdens” 2018. gada 27. novembra tehniskie noteikumi Nr.112/3-6;
5) SIA “Liepājas enerģija” 2018. gada 22. novembra tehniskie noteikumi Nr.01.12/223;
6) AS “Sadales tīkls” 2018. gada 10. decembra tehniskie noteikumi Nr.30AT30-03/948;
7) AS “Sadales tīkls” 2019. gada 7. janvāra tehniskie noteikumi videonovērošanas elektroapgādes pieslēgumam Nr.100310195;
8) VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” tehniskie noteikumi projektēšanas gaitā;
9) SIA „Lattelecom” tehniskie noteikumi projektēšanas gaitā;
10) VAS “Latvijas Valsts ceļi” 2018. gada 27. decembra tehniskie noteikumi Nr.4.4.4/15489;
11) SIA “Elektrons & K” 2018. gada 20. decembra tehniskie noteikumi Nr.283;

12) SIA “Ostkom” 2018. gada 26. novembra tehniskie noteikumi Nr.187-18;
13) VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”2018. gada 14.decembra tehniskie noteikumi;

14) Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes tehniskie noteikumi projektēšanas gaitā;

15) Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” 2018. gada 29. novembra tehniskie noteikumi Nr.230/1.5;

16) Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras “Liepājas sabiedriskais transports” 2018. gada 23. novembra tehniskie noteikumi Nr.119/1.8.;
17) Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālā pārvalde” 2019. gada 7. janvāra tehniskie noteikumi Nr.5/1.4.;

18) Tirdzniecības kanāla dienvidu krasta nostiprinājumu tehniskās apsekošanas atzinums projektēšanas gaitā; 
19) Kuģinieku ielas, Dzirnavu ielas, Stūrmaņu ielas, Vēžu ielas, Putekļu ielas, Baložu ielas, Friča Brīvzemnieka ielas, Jūras ielas, Skolas ielas, Bāriņu ielas, Vecās ostmalas un Kūrmājas prospekta perspektīvie šķērsprofili projektēšanas gaitā.


	 9.
	Izpildītāja pamatuzdevumi būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei:
1) projektēšanas darbus izpildīt atbilstoši līgumam, Būvniecības likumam, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumiem Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”,Latvijas standartiem, t.sk. LVS 190-2, LVS 190-3, LVS 190-7, LVS 190-8 un LVS 190-9, tehniskajiem noteikumiem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
2) nepieciešamības gadījumā papildus pieprasīt un saņemt ieinteresēto institūciju tehniskos un īpašos noteikumus;

3) veikt nepieciešamos izpētes (arī ģeoloģiskās), šurfēšanas, apsekošanas un papildus uzmērīšanas darbus, kas nodrošinās kvalitatīva būvprojekta izstrādi, t.sk. kontrolrakumus elektrokabeļu un sakaru kabeļu vietu noteikšanai (ja to nosaka inženiertīklu īpašnieks), un iegūto informāciju izmantot tālākajā darbā;
4) ģeoloģiskos urbumus veikt raksturīgākajos punktos, bet ne retāk kā ik pēc 200 m, ne seklāk kā 1,0 m zem projektējamo inženiertīklu apakšas augstumu atzīmēm, noteikt un uzrādīt prognozējamo maksimālo gruntsūdens līmeni;

5) veikt diennakts satiksmes intensitātes uzskaiti Kārļa Zāles laukumā, Jūras ielas, Graudu ielas un Kūrmājas prospekta krustojumā;
6) ņemt vērā zemesgabala Kārļa Zāles laukumā 5 atsavināšanu (maiņu) pašvaldības vajadzībām projektēšanas gaitā;
7) izstrādāt būtiskāko risinājumu skices; skices izskatīt ar Pasūtītāja norādīto speciālistu (turpmāk tekstā – Speciālistu)  un Būvvaldi; projektēšanā tālāk pielietot saskaņoto variantu, saskaņoto skices variantu pievienojot būvprojektam minimālā sastāvā;

8) saskaņot būvprojektu minimālā sastāvā ar ieinteresētajām institūcijām un Speciālistu;
9) aizpildīt būvniecības iesniegumu, iesniegt to Speciālistam, nepieciešamības gadījumā veicot korekcijas būvniecības iesniegumā;

10)  saņemt būvatļauju,  nepieciešamības gadījumā veicot korekcijas būvprojektā minimālajā sastāvā;
11) izstrādāt būvprojektu, saskaņot to ar ieinteresētajām institūcijām, zemes īpašniekiem un lietotājiem, Speciālistu; 

12) pasūtīt un apmaksāt būvprojekta ceļa drošības audita atzinumu (Ministru kabineta 2008. gada  25. novembra noteikumi Nr.972 “Ceļu drošības audita noteikumi”), auditam dodot pilnu un pabeigtu būvprojekta eksemplāru nepieciešamajā detalizācijas pakāpē;
13) 2. (otrajā) vai 3. (trešajā) dienā pēc vertikālā plāna izstrādes un tā elektroniskas iesūtīšanas Speciālistam, pieaicinot viņu, veikt projektējamajā objektā augstuma atzīmju detalizētu salīdzināšanu dabā; salīdzināšanas rezultātus Izpildītājam jāprotokolē, protokolus parakstīt abu pušu pārstāvjiem;

14) veikt būvprojekta sadalījumu kārtās, to skaitu un apjomus precizējot projektēšanas gaitā;
15) veikt būvprojekta prezentāciju pirms tā saskaņošanas ar Speciālistu; 
16) iesniegt būvdarbu izmaksu aprēķinu, to iepriekš elektroniski saskaņojot ar Speciālistu, veicot izmaksu aprēķinu katrai kārtai atsevišķi; 
17) iesniegt būvprojekta sadaļu eksemplārus tehniskajos un īpašajos noteikumos norādītajā skaitā to  pieprasītājiem;
18) saņemt atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi, nepieciešamības gadījumā veicot korekcijas būvprojektā;
19) izstrādāt tehnisko shēmu elektropieslēgumam videonovērošanas elektroapgādei un saņemt akceptu.


	10.
	Būvprojektā paredzēt:
1) Tirdzniecības kanāla dienvidu krasta nostiprināšanu no Tramvaju tilta līdz Jaunam tiltam -  tehniski, funkcionāli un estētiski piemērotu risinājumu intensīvai lietošanai, nodrošinot brīvu pieeju ūdensmalai, noturīgu pret laikapstākļiem, aplūšanu un izskalošanu;
2) Tirdzniecības kanāla krastmalas daudzpusīgu izmantošanu (atpūta, ūdens sporta sacensību rīkošana un vērošana, sezonas tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas iespējas, īslaicīgu brīvdabas mākslas objektu izvietošanas iespējas utml.), ieskaitot skvēra izveidošanu zemesgabalā Vecā ostmalā 30 un piegulošajā teritorijā līdz Tramvaju tiltam un vietu Kārļa Zāles piemineklim;
3) parka tipa zaļo zonu krastmalā ar labiekārtojumu – gājēju celiņiem, atpūtas vietām, soliņiem, atkritumu urnām, apgaismojumu un apstādījumiem;

4) apstādījumus krastmalā – augļu kokus (kuriem nebūs vēlāk nepieciešama pašvaldības atļauja koku ciršanai), krūmi, ziemcietes un zālveida ziemcietes (kuru kopšana neprasīs daudz laika un citu resursu);

5) esošo koku novērtēšanu, pieaicinot kokkopi-arboristu, maksimāli saglabājot bioloģiski vērtīgākos kokus un paredzot nepieciešamo vainagu veidošanu;

6) apgaismojuma krastmalā un Kārļa Zāles laukumā izvietojumu, veidu un tipu atbilstoši funkcionalitātei, iekļaujot arī mūsdienīga apgaismojuma tendences;

7) videonovērošanu krastmalā un Kārļa Zāles laukumā;

8) jaunu elektropieslēgumu videonovērošanai atbilstoši AS “Sadales tīkls” izsniegtajiem noteikumiem;

9) apvienotās telpas principu “iela=laukums” ievērošanu Kārļa Zāles laukumā, kas kalpotu prioritāri gājējiem un velosipēdiem, publiskām iestādēm un to apkalpošanai, paredzētu sabiedrības pulcēšanās vietas, nodrošinātu sabiedriskā transporta ērtu lietošanu, sekundāri -  autotransporta kustību un to novietošanu;
10) Kārļa Zāles laukumā (atbilstoši Liepājas pilsētas teritoriālajam plānojumam D kategorijas iela) jaunu, kompaktu satiksmes infrastruktūras risinājumu, izstrādājot individuālu, atpazīstamu pilsētvidi, kas būtu droša gājējiem un velosipēdiem, ar vienu braukšanas joslu un velosipēdu ceļu katrā braukšanas virzienā, īslaicīgas uzturēšanās autostāvvietām zobārstniecības poliklīnikas (Kārļa Zāles laukums 2) un aptiekas (Kārļa Zāles laukums 6) apmeklētājiem un iespēju robežās citās vietās, brauktuves sadalošu zaļo joslu ar apstādījumiem (augļu koki, krūmi, ziemciešu un zālveida ziemciešu stādījumi) un gājēju pārejām piemērotās vietās, t.sk., nodrošinot ērtu un drošu piekļūšanu Tirdzniecības kanālam no Bāriņu ielas un Skolas ielas apkaimes, un kopumā neskarot būvprojekta “Tramvaju līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija, Liepājā” ietvaros pārbūvēto Lielās ielas un Kārļa Zāles laukuma krustojumu ar esošo braukšanas joslu skaitu un luksoforu objektu; 
11) satiksmes organizācijas optimizēšanu, nepieciešamības gadījumā pārbūvējot atsevišķus ielu posmus un krustojumus, t.sk. Graudu ielas, Jūras ielas un Kūrmājas prospekta krustojumu (arī luksoforu objekta pārbūvi), nepieciešamības gadījumā koriģējot Jūras ielas un Kūrmājas prospekta brauktuvju ass līnijas;

12) Kārļa Zāles laukuma brauktuves un Graudu ielas, Jūras ielas un Kūrmājas prospekta krustojuma brauktuvju segas konstrukciju izvēles pamatojumus, pievienojot izejas datus, t.sk. satiksmes intensitātes uzskaiti, un apŗēķinus atbilstoši VAS “Latvijas Valsts ceļi” izstrādātajam Ceļu segu tipveida konstrukciju katalogam (metodiskajiem norādījumiem autoceļu segu projektēšanai Latvijas apstākļiem);
13) velosipēdu drošas pārvietošanās iespējas, veidojot savienojumus ar esošo veloinfrastruktūru Lielā ielā, Ganību ielā, Zirņu ielā, Kūrmājas prospektā u.c., t.sk., velosipēdu kustības organizēšanu no Tramvaju tilta līdz Vecās ostmalas promenādei; 
14) ietvju pārbruģēšanu Jūras ielā pāra numuru pusē nepieciešamajos posmos;

15) iebrauktuves uz piegulošajiem zemesgabaliem, kuros ir vai tiks paredzēta apbūve, katru gadījumu saskaņojot ar Speciālistu un Būvvaldi;

16) sabiedriskā transporta (autobusu) pieturas atbilstoši tehniskajiem noteikumiem, bet vadoties pēc risinājumu iespējām;
17) gājēju pāreju apgaismojumam speciāla apgaismojumu izmantošanu;
18) vides pieejamības prasību nodrošināšanu;
19) vietās, kur nepieciešams, gājēju aizsargbarjeras (“Kee Klamp” tipa);
20) jaunas nepieciešamās ceļa zīmes ar gaismu atstarojošu virsmu no mikroprizmatiska materiāla (materiāla aplikācijām un aizsargmateriāliem jābūt izgatavotiem pie viena ražotāja un savstarpēji saderīgiem) uz metāliskas pamatnes;
21) nepieciešamos ceļa horizontālos apzīmējumus no plastiska materiāla; 
22) ceļa būvmateriālu un būvdarbu tehnoloģiju pielietošanu, kā arī prasības produkta kvalitātei - saskaņā ar „Ceļu specifikācijām 2017”; 

23) ūdensapgādes tīkla un saimnieciskās kanalizācijas un to pieslēgumu pārbūvi vai izbūvi atbilstoši to tehniskajiem noteikumiem;

24) ielu sakārtošanu pēc inženiertīklu pārbūves vai izbūves, iespēju robežās paredzot ietvju un brauktuvju  atjaunošanu atbilstoši ielu perspektīvajiem šķērsprofiliem;

25) mainot inženiertīklu esošo skataku vai izbūvējot jaunu skataku lūku pārsedzes, tās elementus, ieskaitot adaptera gredzenus, no viena ražotāja, atbilstoši slodzes klasēm, ar blīvējošo starpliku no termoplastiska materiāla;

26) lietus ūdens savākšanu no brauktuves ar slēgtu sistēmu, atbilstoši tehniskajiem noteikumiem;
27) Bāriņu ielas lietus kanalizācijas kolektora jaunu izvadu Tirdzniecības kanālā, ieskaitot nepieciešamo lietus ūdeņu attīrīšanu;

28) taisnstūrveida pārsedzes ūdens notekām (gūlijām);
29) drenāžu, ja ģeoloģiskajā izpētē tiks konstatēts gruntsūdens līmenis augstumā, kas neatbilst “Ceļu specifikāciju 2017” prasībām par iespējamo augstāko gruntsūdens līmeni ceļa (ielas brauktuves) konstrukcijā, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju; 
30) projektēšanas procesā nepieciešamo esošo inženiertīklu pārcelšanu (pārbūvi) vai aizsardzību atbilstoši attiecīgiem tehniskajiem noteikumiem, to iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju;

31) esošo inženiertīklu pārcelšanas (pārbūves) nepieciešamības  gadījumā, tai skaitā pastāvot bojāšanās riskam, raksturot esošo situāciju (vecums, garums, tehniskie parametri) un pamatot pārcelšanas (pārbūves) nepieciešamību , atsaucoties uz konkrētiem rasējumiem;

32) rezerves caurules, ja to pieprasa inženiertīklu attiecīgie īpašnieki, katru gadījumu projektēšanas gaitā saskaņojot ar Pasūtītāju; 
33) norādi par nepieciešamajiem pasākumiem un darbu veikšanas tehnoloģijām būvniecības laikā, lai nepasliktinātu būvju vai komunikāciju tehnisko stāvokli;

34) ietves daļā esošu ceļa zīmju, apgaismojuma stabu marķēšanu ar dzeltenu neatstarojošu materiālu trīs 10 cm platās līnijās, identiski kā tas jau paveikts lielā daļā Liepājas pilsētas ielu;
35) koku aizsardzību būvobjektā saskaņā ar Liepājas pilsētas Domes Vides un veselības daļas sagatavoto informāciju „Vadlīnijas koku aizsardzībai būvobjektā”, kam ir nodrošināta tieša un brīva elektroniska pieeja Liepājas pilsētas pašvaldības mājas lapā www.liepaja.lv;
36) būvdarbu optimālo izpildes kalendāro grafiku katrai kārtai atsevišķi;
37) darba drošības pasākumus būvdarbu veikšanas laikā; 
38) satiksmes organizāciju ielu posmu pārbūves būvdarbu laikā, saskaņotu ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” Liepājas nodaļu;

39) būvdarbu pozīciju sadalīšanu pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamie darbu veidiem, ievērojot “Ceļu specifikāciju 2017” rekomendācijas; 
40) nepieciešamos mezglus, griezumus, specifikācijas un detalizācijas pakāpi, kas nodrošina rasējumu viennozīmīgu izpratni (gadījumā, ja būvuzņēmējam nepieciešami papildus rasējumi, Izpildītājs tos izsniedz bez papildus samaksas);

41) būvdarbu izmaksu aprēķinu atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība“”, kā arī pirms būvniecības izmaksu aprēķināšanas tāmes formu un galvenos principus, kas jāņem vērā, nosakot paredzamās izmaksas, saskaņojot ar Pasūtītāju.

	
	

	11.
	Būvprojekta sastāvs:
Būvprojekta sastāvs un rasējumi atbilstoši Vispārīgiem būvnoteikumiem, ieskaitot darbu daudzumu sarakstu, darbu organizēšanas projektu, darba aizsardzības sadaļu un būvdarbu izmaksu aprēķinu. Nesaskaņojot ar Pasūtītāju, nav pieļaujama melnbaltu rasējumu lapu iekļaušana tehniskajā projektā vai iepirkuma procedūras materiālos. Projekta dokumentācijai, visiem pielikumiem un papildus informācijai jābūt latviešu valodā. Jebkādiem pievienotiem dokumentiem svešvalodās jābūt apstiprinātiem tulkojumiem atbilstoši Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

	
	

	12.
	Pasūtītājam nododami:
1) būvprojekta, par kuru ir saņemta atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi, izdrukāti komplekti – 7 (septiņos) eksemplāros, no kuriem 1 (viens) ar oriģināliem skaņojumiem, 6 (sešas) apliecinātas kopijas, (lapas sanumurētas, cauršūtas ar diviem caurumiem, aizmugurē uz šuvuma vietas apzīmogota uzlīme, kur norādīts lapu skaits un Izpildītāja apliecinājums, ka kopija atbilst oriģinālam);
2) tehniskās shēmas elektropieslēgumam izdrukāti komplekti – 4 (četros) eksemplāros, no kuriem 2 (divi) ar oriģināliem skaņojumiem, 2 (divas) apliecinātas kopijas, (lapas sanumurētas, cauršūtas ar diviem caurumiem, aizmugurē uz šuvuma vietas apzīmogota uzlīme, kur norādīts lapu skaits un Izpildītāja apliecinājums, ka kopija atbilst oriģinālam);

3) būvdarbu izmaksu aprēķins (arī  tehniskajai shēmai elektropieslēgumam) – 4 (četros) eksemplāros (lapas sanumurētas, cauršūtas ar diviem caurumiem, aizmugurē uz šuvuma vietas apzīmogota uzlīme, kur norādīts lapu skaits); 

4) elektroniskā formā pilna būvniecības ieceres dokumentācija (arī tehniskā shēma elektropieslēgumam) – 2 (divos) eksemplāros, kur rasējumi AUTOCAD formātā un PDF formātā, tāmes xls formātā, u.c.; dokumentācijai jābūt pilnīgi identiskai ar dokumentāciju papīra formātā, t.i., tai jābūt sadalītai pa daļām, kurās ieskenēti visi tehniskie noteikumi, sertifikāti, pielikumi un tml..


	
	 

	Pasūtītājs:

                                                              
	Izpildītājs:

	Liepājas pilsētas pašvaldība

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija” personā
	

	Izpilddirektors:                                   R. Fricbergs 
	



