Liepajas pilsetas pasvaldibas iestade
“Komunala parvalde”
Uliha iela 4, Liepaja, LV-3401, talr. +371 63480965, komunala.parvalde@liepaja.lv, www liepaja.lv

07.01.2019. Nr. 5/1.4.

Uz

Nr.

TEHNISKIE NOTEIKUMI IELU APGAISMOJUMA UN VIDEO NOVEROSANAS SISTEMAS

1ZBUVEI LIEPAJAS PILSETA

Objekts: "Degradéto teritoriju revitalizacija uznéméjdarbibas vajadzibam posma no Jauna
tilta lidz Graudu ielai”
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Apgaismojums izbavei:

Pieslegums: Teritorijai starp Tramvaja tiltu un Jauno tiltu apgaismojumu piesiégumu
nodrosinat no AS-513 (Tramvaja tilts) un AS-184 (Jaunais tilts). Karla Zales laukuma
saglabat eso$as apgaismojuma piesléguma vietas;

Sacilpojuma sadales: ja projekta risindjuma nepiecie$ama sacilpojuma sadales, tad jauno
apgaismojuma sadali paredzét no karsti cinkota metala korpusa ar SLD-00 tipa
blokslédziem. Sadales operativo apzimgjums precizét LPPI “Komunala parvalde”;

Kabelu Inija: Jauno kabela Iniju Karla Zales laukuma paredzét ar AXMK/AXPK tipa
kabeli. Teritorija starp Tramvaja tiltu un Jauno tiltu paredzét kabeli ar vara dzislam;

Kabelu savienojumi: tikai balstos, neizmatojot T veida uzmavas;

Balsti: Karla Zales laukums: cinkota, térauda balsti atbilstosi LVS EN 40-5: 2008 L. Balsta
japaredz vieta kabelu savienojumiem, automatslédzim B6A, kura ir noslégta ar vaku;
Teritorija starp Tramvaja tiltu un Jauno tiltu, balstu dizainu saskanot ar pilsétas arhitektu;
Gaismekli. Gaismas daudzums.

Posma no jauna tilta Ildz Graudu ielai, tas ir Karla Zales laukuma un Juras iela esosos Na
tipa gaismeklus nomainit pret LED gaismekliem. Eso$os gaismeklu kontrolieris Philips
“Starsense” paredzét montét jaunajos gaismek|os.

Karla Zales laukuma apgaismojuma daudzumu projektét atbilstosi LVS CEN-TR 13201-3-
2016 ME3 klasei. Juras iela posma no Tramvaja tilta "dz Graudu ielai ME4 klasei.
Aprékinus pievienot projekta dokumentacijai.

Gajéju parejas: ja projekta risindjuma ir paredzétas izblvét gaj&ju parejas, tad japaredz
gajéju pareju izgaismojums;

Gajeju parejas gaismekla tehniskas prasibas:

e Gaismas avota tips: LED (gaismas diodes)

Gaismekla gaismas krasu temperatiira ne lielaka ka: 4000K +/- 8%

Gaismek|a korpusa izpildljums: korpuss aluminijs;

Gaismek|a aizsardzibas klase (IP), ne mazaka ka: IP66

Gaismekla triecienizturibas klase (IK), ne mazaka ka: 1K08

Gaismekla svars (kg), ne lielaks ka&: 13 kg

Darba temperatiira, ne sliktak k&: -30°C - +35°C

UzstadiSanas iespgjas sanu vai uz masta gala montdza, universals adapteris
d=48/60mm

Gaismas krasas iz8kirtsp&ja (CRI), ne mazaka ka: 70%

Barosanas darba sprieguma diapazons, nominalais: 200 + 240V, 50Hz

e |zturiba pret parspriegumu, ne sliktak k&: 6kV
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e Jaudas faktors (Cose), pie 100% noslodzes, ne mazak ka: 0,95

e Baro8anas bloka ieblivéta automatiskas jaudas samazinid$anas funkcija lidz 20% no
sakotnéjas jaudas.
Gaismekla kalpo$anas laiks he mazak ka: 75 000h;
Papildus prasibas:

e Pieeja pie gaismas avota (gaismekla atvér$ana) bez instrumenta pielietojuma,
atvieglotai gaismekla uzstadidanai un apkalposanai.

o Gaismeklu razotajriipnica ir sertificéta atbilstosi standartiem, ne mazak ka kvalitates
vadibas sistéma 1ISO9001

e |zvélétajiem gaismekliem jaatbilst LVS EN 55015:2013+A1:2015 standartam, Ministru
kabineta noteikumi Nr. 208 (lekartu elektromagnétiskas saderibas noteikumi) un
Eiropas direktivai 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility (EMC)).

Gaismekla tehniskas prasibas: Karla Zales laukums un Jiras iela:

Gaismas avota tips: LED (gaismas diodes)

Gaismek|a gaismas krasu temperatira ne lielaka ka: 4000K +/- 8%

Gaismekla korpusa izpildijums: korpuss aluminijs;

Gaismekl|a aizsardzibas klase (IP), ne mazaka ka: |P66

Gaismek|a triecienizturibas klase (IK), ne mazaka ka: 1IKO8

Gaismekla svars (kg), ne lielaks ka: 13 kg

Darba temperatira, ne sliktak ka: -30°C - +35°C

Uzstadidanas iespéjas sdnu vai uz masta gala montdZa, universals adapteris

d=48/60mm

Gaismas krasas iz$kirtspgja (CRI), ne mazaka ka: 70%

Baro$anas darba sprieguma diapazons, nominalais: 200 + 240V, 50Hz

Izturiba pret parspriegumu, ne sliktak ka: 6kV

Jaudas faktors (Cos@), pie 100% noslodzes, ne mazak k&: 0,9

Baro$anas bloka ieblivéta automatiskas jaudas samazinas$anas funkcija lfdz 20% no

sakotnéjas jaudas. lesp&jami ne mazak ka 5 dazadi apgaismojuma [imena rezimi.

Gaismek|a kalpoSanas laiks ne mazak ka: 75 000h;

Papildus prasibas:

Pieeja pie gaismas avota (gaismekla atvér$ana) bez instrumenta pielietojuma,

atvieglotai gaismekla uzstadi$anai un apkalposanai.

o Gaismas avota automatiska aizsardziba no parkarséSanas: Ar gaismas avota
patéréjamas jaudas samazinasanos

e Gaismeklu razotajrlpnica ir sertificeta atbilsto$i standartiem, ne mazak ka kvalitates
vadibas sistéma 1SO9001

e |zvélétajiem gaismekliem jaatbilst LVS EN 55015:2013+A1:2015 standartam, Ministru
kabineta noteikumi Nr. 208 (lekartu elektromagnétiskds saderibas noteikumi) un
Eiropas direktivai 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility (EMC)).
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Video novéro$anas sistémas izbulvei:

Pieslégums: elektroenergijas pieslégumu video novérodanas sistémai precizét
projektésanas gaitd, saskanojot ar LPPI “Komunala parvalde” parstavi.

Datu parraides Iinija: paredzét pieslégt pie vienota optiska datu parraides tikla,
pieprasot tehniskos datu parraides [Thijas noteikumus no SIA “Lattelecom”
lzvietojums: uz balstiem, saskanojot daudzumu un izvietojumu ar LPPI
‘Komunala parvalde” parstavi;

Kabelu savienojumi: tikai balstos, vai metala skapt aparattiras montazai;

Skapis aparatiiras montazai: IP65; IK > 9; slédzams;

Kamera: Ara IP kamera FullHD D/N PTZ Ernitec Orion DX8220PH 2ndGen vai
[idzvértigs, ar eso$o sistému pilnTba savietojams analogs: paredzéta lietoSanai
zema apgaismojuma apstaklos, Starvis CMOS vai identisks sensors, kas
nodrosina kvalitativu krasainu kameras attélu pie apgaismojuma sakot ar 0,02 Lux,
un melnbaltu attélu pie apgaismojuma sakot ar 0,005 lux. Vienlaicigi 4 strimi,
H.264+MJPEG, FullHD 60fps@1080p, vismaz 30x optiskais zoom ar skata lenki
reguléjamu robezas vismaz no 60 gradi lidz 2,5 gradi, Iécas atvérums ne sliktaks
par F1,4. EIS, UWDR ne mazaks par 120dB, Auto/manual AGC, atslédzams attéla



stabilizators, 2D un 3D trok$nu filtrs, PTZ atrums regul&jams no 0,5 [idz 90
gradi/sek, vismaz 256 preset poZzicijas ar precizitati ne liktaku ka 0,25 gradi,
ieslédzams proporcionals PT atrums. Ara izpildijuma korpuss IP66 ar vandaldro$u
stikla kupolu, ar silditaju un ventilatoru, darba temperatira vismaz no -40 lidz +50
°C. Savietojama ar OnVif S, SD/SDXC kartes slots Edge Storage funkcijai. 1V
BNC analoga video izeja, 1GB Ethernet RJ45. Komplekta ar atbilstoSu 802.3at
60W POE baro$anas bloku un montazas kronsteiniem uzstadiSanai paredzétajas
vietas.
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