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Liepajas pilsétas pasvaldibas iestade

. Komu

nala parvalde”

Tehniskie noteikumi biivprojekta ,, Degradeto teritoriju revitalizacija uznémeéjdarbibas
vajadzibam posma no Jauna tilta lidz Graudu ielai, Liepaja” izstradei

Lai nodrodinatu objektu pievienoSanu pilsétas centralizétiem udensapgades tikliem ar
atseviskiem tdensvada pievadiem, sacilpotu ielas tidensapgades caurulvadus, nodroSinatu
nepiecieSamo spiedienu pilsétas lidensapgades tikla, ka arl uzpéméjdarbibas attistibai,
nepiecieSams:

Kirmajas prospekta, posma no Celtnieku ielas 1idz Graudu ielai, un Graudu ielas
krustojuma parbivét d.300mm ielas tdensapgades cauru]vadu, ka ar1 d.300mm un
d.100mm Graudu ielas idensapgades caurulvadus, lidz projekteSanas robeZai;

Vézu iela izbuivet d.100mm tudensapgades caurulvadu;

Putek]u tela izbuivet d.100mm Gidensapgades cauru]vadu;

Kuginieku iela, posma no zemesgabala Kuginieku ielas Nr.5 Iidz Jarnieku ielai,
parbiivét d.100mm tidensapgades caurulvadu;

Kuginieku ield, posma no d.100mm tGdensvada atzara pie zemesgabala Kuginieku iela
Nr.15 Iidz Jiirnieku ielai, izbaivét d.100mm tdensapgades cauru]vadu;

Dzirnavu iela, posmda no Balozu ielas lidz Kuginieku ielai izblivet d.100mm
tidensapgades caurulvadu;

Balozu iela, posma no Juras ielas sarkanads linijas lidz Dzirnavu ielai, izbuvet
d.100mm tdensapgades caurulvadu;

Stiirmagu ield, posma no zemesgabala Juras iela 24 lidz Dzirnavu ielai, izbuvét
d.100mm tdensapgades cauru]vadu;

F.Brivzemnieka iela, posma no Jiras ielas lidz Dzirnavu ielai, parbtvét d.100mm
Gidensapgades caurulvadu;

Jiiras iela, posma starp zemesgabaliem Jiras iela 1 un Jiiras iela 3A, 1idz projektéSanas
robezai, izbiivét d.100mm tGdensapgades cauru]vadu;

Skolas iela, posma no K.Zales laukuma lidz projektésanas robeZai, izbuivét d.100mm
idensapgades caurulvadu;

K.Zales laukuma un Vecd ostmald, posma no dikera zem Tirdzniecibas kanala lidz
Ganibu ielai parbavét d.300mm ielas idensapgades caurulvadu.

Baripu ield, posma no K.Zales laukuma 1idz projektésanas robezai, parbuivét d.100mm
tidensapgades cauru]vadu, izbivéjot d.150mm tdensapgades cauru]vadu.

Adu iela, posmd no Barinu ielas virziena uz Ganibu ielu, d.50mm/100mm
udensapgades caurulvadu demontgt.
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Piesleguma vietds paredzét pazemes tipa aizbidpu uzstadiSanu. Augstuma atzimes precizét
projektéSanas gaita. Udensapgades caurulvadus izblivét ne mazak ka 1,30m dziluma. Ielu
udensapgades caurulvadu materials - kalJama Guguna Gidensvada caurules.

Krustojumos projektet trejgabalus ar aizbIdpiem un kata pagarinajumiem ielas kapés, ka ar
paredzet pazemes tipa teleskopisku ugunsdzésibas hidrantu uzstadidanu.

Dzivojamo namu un objektu piesléguma vietas pie projektgjamiem tdensapgades
caurujvadiem precizét projekteSanas gaitd, izblivéjot/parbuvéjot nepiecieSsama diametra
tidensvada pievadus lidz ielas sarkanai linijai. Pievadus dzivojamiem namiem un objektiem
izbuvet ne mazak ka 1,30m dziluma, cauru]vada materials — polietiléna tidensvada caurules.
Udensvada pievadus d.50mm un mazakus, ielas Gdensapgades caurulvadiem pievienot ar
sedliem, bet lielakus par d.50mm ielas Gidensapgades cauru]vadiem pievienot ar trejgabaliem
un uzstadit noslégarmatiiru ar kata pagarinajumu un ielas kapi.

Udensapgades caurulém, veidgabaliem, noslégarmatiirai un hidrantiem jaatbilst materialu
tehniskai specifikacijai, kas aprakstita pielikuma Nr.1.

Izbavetam ddensapgades tiklam javeic hidrauliska parbaude, dezinfekcija un akreditétas
laboratorijas Tidens analizes. Pievienojumu pie ielas fidensapgades caurulém var veikt tikai
SIA ,,Liepajas tidens” specialistu klatbiitné.

Lai nodrofinatu objektu pievienofanu pilsetas sadzives kanalizacijas tiklam un
uznpeméjdarbibas attistibai, nepieciesams parbavét 19. gadsimta izbivetos kanalizacijas tiklus:

e Kirmajas prospekta, posma no Celtnieku ielas lidz Graudu ielai, parbavét d.229mm
ielas kanalizacijas caurulvadu, izblivéjot d.315mm sadzives kanalizicijas kolektoru.
Piesleguma vieta — Kiirmajas prospekta d.500mm sadzives kanalizacijas kolektora
aka, kas atrodas preti ékai Kurmajas prospekta Nr.8. Kanalizacijas akas augstuma
atzimes 3.83/0.53;

® Kirmdjas prospekta un Graudu ielas krustojuma parbiivét d.229mm ielas kanalizacijas
caurulvadus, izbiivéjot d.315mm sadzives kanalizacijas kolektoru Graudu iela abos
virzienos lidz projektéanas robeZai;

e Juras iela posma no Graudu ielas lidz Kuginieku ielai demontst nedarbojosos
d.400mm kanalizacijas spiedvadu un d.229mm kanalizacijas kolektoru;

® VeZu iela parbuvet d.229mm ielas kanalizacijas caurulvadu, izbavéjot d.200mm
sadzives kanalizacijas kolektoru;

e Puteklu ield parbivet d.229mm ielas kanalizacijas caurulvadu, izbavgjot d.200mm
sadzives kanalizacijas kolektoru;

* Kuginieku iela parbiivét d.229mm ielas kanalizacijas caurulvadu, izbiivgjot
diam.200mm sadzives kanalizacijas kolektoru posma no zemesgabala Kuginieku iela
Nr.15 lidz Dzirnavu ielai Piesléguma vieta — Dzirnavu iela d.200mm sadzives
kanalizacijas kolektora aka, kas atrodas Kuginicku un Dzirnavu ielu krustojuma.
Kanalizacijas akas augstuma atzimes 5.56/2.97;

* Dzirnavu iela parbiivét d.229mm ielas kanalizacijas cauru]vadu, izbavgjot d.200mm
sadzives kanalizacijas kolektoru posma no F.Brivzemnieka iclas lidz BaloZu ielai.
Piesléguma vieta — Dzimavu iela d.200mm sadzives kanalizacijas kolektora aka, kas
atrodas F.Brivzemnieka un Dzirnavu ielu krustojuma. Kanalizacijas akas augstuma
atzimes 4.37/2.26;



e Balozu iela, parbuvét d.229mm iclas kanalizacijas caurulvadu, izbiivgjot d.200mm
sadzives kanalizacijas kolektoru posma no zemesgabala Juras iela Nr.22 lidz Dzirnavu
ielai;

e Stirmanu iela parbavét d.152mm/100mm iclas kanalizacijas caurulvadu, izbiivEjot
d.200mm sadzives kanalizacijas kolektoru posma no zemesgabala Jiras iela Nr.24 lidz
Dzirnavu ielai;

e F.Brivzemnieka iela parbuvét d.229mm ielas kanalizacijas caurulvadu, izbuvéjot
d.200mm sadzives kanalizacijas kolektoru posma no Jaras ielas lidz Dzirnavu ielai.
Piesléguma vieta — Dzirnavu iela d.200mm sadzives kanalizacijas kolektora aka, kas
atrodas F.Brivzemnieka un Dzirnavu ielu krustojuma. Kanalizacijas akas augstuma
atzimes 4.37/2.26;

e Jiras iela izbuvét d.200mm sadzives kanalizacijas kolektoru posma starp
zemesgabaliem Jiras ield 1 un Jaras iela 3A, lidz projektéSanas robeZai. Piesléguma
vieta — Jiras ielas d.600mm sadzives kanalizacijas kolektora aka, kas atrodas
F.Brivzemnieka un Dzirnavu ielu krustojuma. Kanalizacijas akas augstuma atzimes
3.77/0.60; '

e Skolas iela izbuvét d.200mm sadzives kanalizacijas kolektoru posma no K.Zales
laukuma lidz projektéSanas robeZai. Piesléguma vieta — K.Zales laukuma d.700mm
sadzives kanalizacijas kolektora aka, preti zemesgabalam K.Zales laukuma Nr.3.
Kanalizacijas akas augstuma atzimes 2.95/-0.23;

e Adu ield, posma no Baripu ielas uz Ganibu ielas virziena, demontét nedarbojoso
d.200mm kanalizacijas kolektoru.

Projektéjamiem kanalizacijas kolektoriem paredz&t objektu kanalizacijas pieslégumus,
izbtivgjot d.200mm vai d.160mm kanalizacijas pievadus lidz ielas sarkanai linijai.

Projektéjamos sadzives kanalizacijas kolektorus izbaivét no neplastificéta polivinilhlorida
(PVC) vai polipropiléna (PP) monolitsienu (gludsienu) caurulém. Krustojumos projektet
d.1000mm plastmasas kanalizacijas akas. Zemesgabalu piesléguma vietas projektét
d.1000mm un/vai d.400mm kanalizacijas akas.

Kanalizacijas caurulém, akam un keta vakiem jaatbilst materialu tehniskai specifikacijai, kas
aprakstita pielikuma Nr.1.

Lietus notekiidenus no rajona starp Kuginieku ielu un Balozu ielu novadit Jaras ielas
d.250mm lietus kanalizacijas kolektora, izbiivéjot nepiecieSama diametra lietus kanalizacijas
kolektorus. Pievienojumu vietas - kontrolaka, kas atrodas Jiras un Kuginieku ielu krustojuma,
orientgjosas lietus kanalizacijas akas teknes atzime t.2.79, un/vai kontrolaka, kas atrodas preti
zemesgabalam Juras iela Nr.18, orient§jo$as lietus kanalizacijas akas teknes atzime t.1.22.

Lietus notekiidenus no Jiras ielas posma no Radio ielas lidz Lielai ielai novadit:

e Jiiras ielas d.500mm lietus kanalizacijas kolektora, izbiivéjot nepiecieSama diametra
lietus kanalizacijas kolektoru. Pievienojumu vietas - kontrolaka, kas atrodas Jiiras un
Lielas ielas krustojuma, orient&josas lietus kanalizacijas akas teknes atzime t.1.28;

e un/vai Radio ielas d.315mm lietus kanalizacijas kolektora, izbiivE€jot nepiecieSama
diametra lietus kanalizacijas kolektoru. Pievienojumu vietas - kontrolaka, kas atrodas
Juras un Radio ielu krustojuma, orientjosas lietus kanalizacijas akas teknes atzime
t.0.98;



e Juras iela parbiivét diam.250mm lietus kanalizacijas kolektoru posma starp
zemesgabaliem Juras iela 1 un Juras ield 3A, lidz projekte¥anas robezai.

® Adu ield, posma no Barigu ielas virzieni uz Ganibu ielu, parbiivét diam.400mm lietus
kanalizacijas kolektoru.

* Baripu iela, posma no K.Zales laukuma lidz projektéSanas robezai, parbiivét
diam.450mm/500mm lietus kanalizacijas kolektoru. Paredzét lietus kanalizacijas
izvada Tirdzniecibas kanala parbivi.

Lietus notekiidepu uztvérgjakas visa projektésanas posma atvienot no sadzives kanalizcijas
kolektoriem. Piesléguma vietas kanalizacijas akas aizbetonét.

Projektgjamos lietus notekiidenu kanalizacijas kolektorus izbiivét no profilétu sieninu
polipropiléna (PP) dubultsienu caurules. Lietus notekiidenu uztvéréjakas paredzét ar smilsu

noséddalu.
Projektgjot lietus kanalizacijas kolektorus IpaSumiem paredzgt lietus kanalizacijas atzarus lidz

iclu sarkanam Iinijam.
Parbiivéjamas tidensapgades, sadzives un lietus notekiidenu caurules, akas demontét.

Bivniecibas laika paredzét nepartrauktu udensapgadi un sadzives kanalizacijas notekudenu
novadiSanu zemesgabaliem, kas patreiz ir nodro$inati ar sabiedriskiem tidenssaimniecibas
pakalpojumiem.

Udensapgades, sadzives un lietus notekiidenu  kanalizacijas tiklus atlauts izbiivét
buvkomersantu registra registrétam juridiskam personam, pirms tran$ejas aizbérsanas, atradot
SIA |, Liepajas tdens” parstavim. Péc bivdarbu veik3anas, saskapa ar biivprojektu jaiesniedz
So tiklu izpilduzmérfjumu digitala forma, ka ari segto darbu aktu ar SIA , Liepajas tdens”
atbildigas personas parakstu.

Buvprojektu saskapot SIA ,,Liepajas tidens”. Buvprojekta UKT, LKT dalas eksemplaru papira
formata iesniegt SIA ,,Liepajas tidens”.

Pielikuma: tehniska specifikacija uz 4 lapam, kas ir neatpemama tehnisko noteikumu
sastavdala.
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Pielikums Nr. 1
Tehniskiem noteikumiem Nr.112/3-6 no 27.11.2018

Dokuments, izstradats SIA , Liepdjas aidens”, atbilstosi Latvijas Republika
speka esoSajiem LV standartiem un normativo aktu prasibam, ka ari pemot
véra visparpiepemto kvalitativu pakalpojumu sniegSanas praksi.

TEHNISKA SPECIFIKACIJA
Udensapgades un kanalizdacijas sistemu projektesanai un biavniectbai
Liepdjas pilséta.
Materialu specifikicija kanalizacija
1. Ar stikla Skiedram stiegrotas termoreaktivias plastmasas (GRP) caurules

notekiideniem

Pasteces kanalizacijas caurulvadiem, kur caurulvadu diametrs ir sdkot ar 500mm un
lielaks, jaizmanto ar stikla Skiedram stiegrotas termoreaktivas plastmasas (GRP) uz
nepiesatinatu poliestersveku (UP) bazes caurules un veidgabali. GRP caurulém jaatbilst
LVS EN 14364+A1:2009 pra51bam tam Jaalbllst DIN 16869, DIN 19565, 1026/20.3 un
stipribas klasi SN5000 N/m? vai SN10000 N/m’, atkariba no izbiives vietas.

2. PVC caurules

Pasteces sadzives kanalizacijas caurujvadiem, kur caurulvadu diametrs ir no 160mm
lidz 600mm (ieskaitot), var izmantot neplastificgta polivinilhlorida (PVC) monolitsienu
(gludsienu) caurules, kas atbilsts LVS EN 1401-1:2009 prasibam, klasificétam ka T8,
ar SDR 34 un ar nominalo oviluma izmainu 8kN/m’. Caurulém jabiit ar uzmavas
savienojumiem un elastoméra blivem. Blives jaiegadajas no cauruu raZotdja. Slid
sméri jaiegadajas pec caurulu razotdja ieteikuma.

3. PP caurules

Pasteces sadzives kanalizacijas caurulvadiem, kur caurulvadu diametrs ir Iidz 200mm
ieskaitot, var izmantot profilétu sienipu polipropiléna (PP) dubultsienu caurules un
veidgabalus. Caurulém un veidgabaliem ir jaatbilst LVS EN 13476-3+A1:2009
standarta prastbam. Sadas caurules var . izmantot ari pasteces lietus notekiidenu
caurulvadiem neatkarigi no diametra.

4, Kalama keta caurules

Sadzives kanalizacijas spiedvadiem jaizmanto Suguna jeb kaJama keta caurules,
veidgabali un savienojumiem, kam jaatbilst LVS EN 598+A1:2009 prasibam un tiem
jaatbilst noteiktai spiediena klasel Caurulém jabut ar raZotaja izgatavotu cinka
parklajuma (ka minimums 200g/m*). Ja caurules jagulda augsne ar augstu korozijas
pakapi, tam japaredz polietilena uzmavas vai poliuretana argjais apvalks. Visam
aprikojumam jabiit izoderétam un parklatam ar epoksidsveku parklajumu ka minimums
150 mikronu biezuma.

Caurulém jabit ar platgala savienojumiem un elastom&ru blivém, ko piegada caurulu
rayotajs, un tam jaatbilst LVS EN 681-1:2003+A1+A2+ACL prasibam. Jalieto
enkursavienojumi, kas spéjigi uznemt montazas, iebiives, parbaudes un ekspluatacijas
laika iespgjamas slodzes no iek$gja spiediena, caurufu parvietojuma savienojuma vai
argjam slodzem.

SIA |, Liepajas tidens™



Sadzives kanalizacijas spiedvadiem var izmantot polietiléna (PE) PE 100 PN16
caurules, veidgabali un savienojumiem, kam jaatbilst LVS EN 12201-2 prasibam un
tiem jaatbilst noteiktai spiediena klasei.

Akas kanalizacijai un lietus notekiideniem

Ar stikla Skiedram stiegrotas termoreaktivas plastmasas ( GRP) akas sadzives
kanalizacijas cauru]vadu var izmantot tikai tada pasa materiala caurulvadiem. Akam
jabat riipnieciski izgatavotam atbilstosi prasibam, kadas noteiktas tada pasa materiala
caurulém un tam jaatbilst LVS EN 14364+A1:2009. Akam jabut komplektacija ar
papildus caurulu standarta uzmavam (FWC), standarta dzelzsbetona parsegumu un
parsegumam atbilstodu dzelzsbetona gredzenu. Pieslégumus aka izgatavo reize ar aku
izgatavoSanu.

Plastmasas kanalizacijas akas ar iek$&jo diametru lidz 1000mm var izmanot sadzives
kanalizacijas un lietus notekiidepu novadiSanai PP un PVC materidla cauru]vadiem.
Akam jabat riipnieciski izgatavotam un jasastav no trim dalam: pamatnes, augstuma
reguléSanas caurules un teleskopiskas caurules. Akas pamatnei un augstuma
reguléSanas caurulei jabiit izgatavotai no polipropiléna (PP). Aku pamatnes var bat
divu veidu: caurejosas (standarta tips POLAR ST vai ekvivalents) un sazarotas ar
papildus pievienojumiem (POLAR BSB tips vai ekvivalents). Caurulu ievadiSana 3ajas
akas veicama, izmantojot raZotaja apstiprinatos veidgabalus.

Plastmasas akas ar iek$&jo diametru 1000mm var izmantot sadzives kanalizacijas
caurulvadiem. Akam jabut rupnieciski raZotam un komplektetam no atseviSkam
sastavdalam: akas pamatnes, aku stavcaurules un teleskopiskas caurules un
jegriezamiem papildus pievienojumiem. Akas var bat Tegral000, PRO1000 tipa vai
ekvivalentas.

Sadzives kanalizacijas akas ar iek$gjo diametru 1500mm un vairak jaizbuve tikai no
dzelzsbetona grodiem. Akam jaatbilst LVS EN 1917:2003/AC:2008 prastbam un tam
jabiit no salieckamiem dzelzsbetona elementiem ar gropes savienojumiem, kurus
uzstadisanas laika piepilda ar Gidensnecaurlaidigu blivejumu. Akas pamatnei jabit no
riipnieciski raZota betona groda ar iebeton€tu riipnieciski razotu, parbauditu un
sertificétu polipropilena (PP/GRP) pamatni, kas sastav no polipropiléna gridas ar
pretslides elementiem, gatavam tekném, nepiecieSamajiem papildus pieslegumiem ar
dasadiem vai vienadiem diametriem, ar kritumu un ar cauruju aizsargéaulam un
blivgumijam.

Tadi pasi nosactjumi attiecas arT uz dzelzsbetona akam ar iek$gjo diametru 1000mm.

Materidlu specifikicija ﬁdgnsapg:‘adé

6.

SIA ,,Liepajas udens”

Kalami keta caurules dzeramajam aidenim

Udensapgades caurulvadiem, kur cauru]vadu diametrs ir 65mm un lielaks, jaizmanto
caurules, veidgabali, piederumi un to savienojumi no kalama keta un tiem jaatbilst LVS
EN 545-2011 prasibam. Caurulém, veidgabaliem, savienojosiem materialiem un
savienojumu gumiju gredzeniem jabut no viena ra¥otdja. Pielaujama tikai caurulu
razotaja atjautu smérvielu izmantoSana.

Caurufu argjam parklajumam jasastav no metaliska cinka-aluminija (85Zn-15Al),
minimala masa 400g/m’, parklatam ar epoksida krasu, kuras videjais biezums nedrikst
biit mazaks par 70 mikroniem, saskana ar LVS EN 545/4.4.1. No iek$puses caurulém ir
jabiit parklatam ar cementa javu, saskana ar LVS EN 545 /4.4.3.



Veidgabaliem ir jabut parklatiem ar epoksida krasu, kuras videjais biezums nedrikst bat
mazaks par 70 mikroniem, saskana ar LVS EN 545 4.5.1. Vietas, kur ir paredzéta
atloku veidgabalu izmantoSana, tiem ir jablt ar rotgjoSiem atlokiem. Jalieto
enkursavienojumi, kas spéjigi uznemt montazas, ieblives, parbaudes un ekspluatacijas
laika iespsjamas slodzes no iek$gja spiediena, caurulu parvietojuma savienojuma vai
argjam slodzem. Izvéletais enkurojuma tips japamato ar aprekinu.

7. Polietiléna (PE) caurules dzeramajam iidenim

Udensapgades caurulvadiem ir atlauts izmantot polietilena (PE) caurules un
veidgabalus atbilstosus LVS EN 12201-2:2003 prasibam attiectba uz udensapgades
caurulvadu izblivei paredzetam caurulém. Visam izmantojamajam PE caurulem
izturibai ir jabiit vismaz 8Mpa un spiediena klasei vismaz PN10.

8. Aizbidni (varsti) idensapgadei

Aizbidpiem Gdensapgadg jaatbilst LVS EN 1074-6:2009 1. un 2.dalas noteikumiem un
LBN 222-15 ,Udensapgades biives” prasibam. Aizbidpiem jabit atloku aizbidgiem
pazemes tipa ar iespgju izmantot kata pagarinajumu atbilstosi aizbidpa diametram un
iebiives dzilJumam. Aizbidpa korpusa spiediena klase jabut PN16, atloku izmériem un
urbumiem jaatbilst PN10. Aizbidpa korpusam un vakam jabut izgatavotam no kalama
keta, no iek&puses un arpuses parklatam ar pretkorozijas parklajumu — epoksida pulvera
vai ekvivalenta krasojumu ar biezumu vismaz 250 mikroni.

Aizbidna kila vadiklam jabit izgatavotam no nodilumizturigas plastmasas vai
ckvivalenta, lai varétu nodrofinit mazu aizbidna aizvéranas pielickamo speku.
Maksimalais pieliekamais griezes speks nedrikst biit noteikts lielaks par sekojosiem
Nm (nitonmetriem) attiecigiem aizbidga diametriem:

- DN50mm — 30Nm; DN65mm un DN80mm — 35mm; DN100mm - 40Nm;
DN150mm — 50Nm; DN200mm — 70Nm; DN250mm — 90Nm; DN300mm —
120Nm; DN350mm - 140Nm; DN400Omm un DN450mm - 160Nm;
DN500mm — 200Nm; DN600mm — 250N m.

Visiem aizbidpiem jabiit komplektacija ar atbilstosam kapem un kata pagarinatajiem.
Kata pagarinatajiem jabut no ta paSa razotaja, kas piegada aizbidnus. Visiem
aizbidpiem jabiit aizgriezamiem pulkstenraditaja virziena, aizbidnus parbauda, tos
noslédzot un atkal atverot.

9. Ugunsdzésibas hidranti

Ugunsdzésibas hidrantiem jabut T-tipa, apak§zemes (pazemes tipa), teleskopiskiem un
jaatbilst LVS EN 14339:2007L prasibam, ka art noteikumiem par Latvijas
bivnormativu LBN 201-15 .Buvju ugunsdro§iba”. Visiem hidrantiem jabut
komplektacija ar atloku DN100mm, saskana ar EN 1092-2 standartu. Hidrantam jabiit
izgatavotam no neriisgjoa materidla vai materialiem ar atbilstosu pretkorozijas
parklajumu. Hidranta stavcaurules augsgjai vitnei jabat izgatavotai no bronzas.

Hidrantu darba spiedienam jabiit vismaz 10 bariem, tam jabut aprikotam ar aizbidni,
bez S veida caurules Itkuma, ar teleskopisku garuma regulésanas iespgju - kata
pagarinataju, kas dod iesp&ju aiztaisit vai attaisit aizbidni ar vertikali novietotu kata
pagarinataju bez piepiiles, un automatisko drenazas varstu. Hidranta celanas caurulei
jabiit izgatavotai no nerisgjo3a materiala un nosiltinatai ar poliuretanu vai ekvivalentu
un parklatai ar Gdensdrosu apvalku no plastmasas vai ekvivalenta. Japiegada un
jauzstada komplekta ar atbilstoSam kapem.
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10. Kapes un aku vaki

Transportlidzek|u un gajéju zonu aku un kapju parsedzém un korpusiem ir jaatbilst
LVS EN 124:2002 prasibam. Kapes var biit izgatavotas ovalas un apalas, bet to
ieksgjais diametrs ir pielaujams, ne mazaks par 500mm.

Aizbidnu kapém jabiit apajam, izgatavotam no keta, ar diametru 150 mm un ar 200 mm
dzilu vajgju atvérumu. Kapju vakiem jabit uzstaditiem viena limeni ar nolidzinato
zemes virskartu, un tiem jabat apbetonétam ne mazak ka 50cm ap kapes argjo malu.

Aku un kapju vakiem un korpusiem jaatbilst sekojosiem slodzes parametriem:

- Visi celi, tai skaita privatie celipi, iebrauktuves un automasSinu novietnes — slodze
D400 klase;

- trotudri - C250 klase;

- darzi, lauki utt. - B125 klase.

Visiem aku vakiem, kurus paredzéts izmantot iidensapgades un sadzives kanalizacijas
caurulvadu izbiives darbos, jabit peldo$a tipa, tiem jabut apaliem un janodroSina
minimalo 600mm atveri. Akas vakam blivi japiegul korpusa atbalsta virsmai, akas vaka
un korpusa atbalsta virsmu plakana pielaide ne vairak ka 2mm, novirze pa sadales Imniju
pielaujama ne vairdk ka 2mm. Cilvéku iek|tSanai paredzeto aku vakiem jabut tadiem,
lai tos vardtu pacelt viens cilvéks, lietojot kekSus. Aku ramim un vakam jabit
izgatavotiem no kalama (GGG) keta, vai keta.

Vakiem ar diametru lielaku par 400 mm, vaka materidla ir jabut atveidotam SIA
,Liepdjas tidens” logo. Logo un izmérus Uzpémejam jasaskano ar Pasiititaju pirms
pasiitjuma par aku vaku izgatavoSanu. Visos turpmakajos Liguma Darbos jaizmanto
tie$i §ada izméra un dizaina logo.
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