07.01.2019 2. pielikums
Elektroietai$u ierikoSanas Tehniskie noteikumi
(projektésanas uzdevums)

Nr. 100310195
Derigi lidz 07.10.2019

1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS.

1.1. Piesléguma pieprasitajs: Liepajas pilsctas pavaldibas iestaide "KOMUNALA PARVALDE"
Talr; 26401804

1.2. Piesledzamas elektroietaises atraSanis vieta:
Zemes vienibas kadastra apzimgjums; 17000330255
Koordinatas — X: 0 Y: 0

1.3. Pieslédzama objekta raksturojums: Cits

1.4. Piesleguma raksturojums; Jauns pieslégums

1.5. Tehniskie raditiji:

Lictakais | Palai- | | Vienl | levads
g o elektro- anas opa e i Sprie- N
| Piesledzamas elektroietaises A _ uzstadita maksi- dzibas Fazu
Nr. g dzingjs vai stravas . e i gums .
atraanas adrese 2 el jauda mala aparata ) skaits
apg; 5 1 /:ms (kW) slodze nominala
k) (A (kW) strava (A)
Esodie 0 0 0 0 0 0 0
I | Karl|a Zales laukums 1, Liepdja | Kopa nepiecieSams | 0 0 0 3 16 230 1
Atlauts 0 0 0 2 10 230 1
1.6. Biivprojekta veids un izbiives kartas:
Tehniska sheéma. Viena izbiives karta.
2. NORADIJUMI BUVPROJEKTETAJAM,
2.1, BaroSanas avots:
110 kV A/ST. Nr, 61 - Liepaja
10 kV Limija F7
Kapacitativa zemessléguma strava: I (¢) =40 A
2.2. Pievienojuma vieta:
Teritorijas kods:
__Nl" SP, FP VS TP ZS
L[ - T41334,7Z2 | Jauna US - Jauns sl. p.

2.3. Vid. sprieguma elektroietaises:
2.3.1. Nav.
2.4. Transformatoru apaksstacijas:
2.4.1. Nav.
2.5. 0,4 kV elektroietaises:
2.5.1. Pie objekta zemes gabala robeZas iclas pusé uzstadit uzskaites sadalni IUS-1/63 (US1);
2.5.2. Izblivet ZS KL Al-35 no sadalnes Nr, KP2414 lidz US1 (~50m);
2.5.3. Projektgjamo slodzi 2kW (10A) pieslegt US1, izblvEjot [idz slodzes vietai nepiecie§ama Skérsgriezuma
sisteémas lietotaja EPL.
2.6. ElektroietaiSu piederibas un apkalpes robeza:

uz Lietotdja kabellinijas pievienojuma kontaktiem SSO uzskaites sadalné.

Par kontakta stavokli atbild: Piegadatajs
2.7. Pargjas prasibas:
2.7.1. Biivprojektu izstradat atbilsto$i Latvijas Republikd spéka eso$ajiem normativajiem aktiem (Latvijas
biivnormativiem, Ministru kabineta noteikumiem, Pa§valdibu saistoSajiem noteikumiem, Latvijas
energostandartiem u.c.), kas regulé elektroietai$u projekté§anu un izbivi;
2.7.2. Sie tehniskie noteikumi ir uzskatams ar7 par tehnisko uzdevumu inZenierizpétes darbu veik3anai un nosaka
minimalo inZenierizpétes apjomu;
2.7.3. Biivprojekta materialu specifikacijas un darbu apjomus izstradat atbilsto$i jaundkajam AS "Sadales tikls"
apstiprinatam elektrottklu materialu un iekartu grupu, apaksgrupu un kategoriju katalogam un darbu kalkulaciju
sarakstam;
2.7.4. Buivprojekta ieklaut izvert€jumu par blves izmanto$anas pielaujamibu biivdarbu laika, pirms visa
biivobjekta piepemsanas ekspluatacija;
2.7.5. Biivprojekta ir jaiek|auj zemes Tpadnieku saraksts, kurus biivorganizacijai ir jabridina pirms bavdarbu




uzsak§anas;
2.7.6. Visus nosacijumus, kas radusies saskanojot projektu ar zemju Ipadniekiem vai §k€rsojamo komunikaciju
Tpadniekiem, apkopot uz atseviskas lapas;
2.7.7. Ja projektgjamo elektroiekartu buvnieciba paredzgta ipasuma, kas pieder AS "Latvijas valsts mezi" vai
STA "Rigas meZi", jaizgatavo atmeZojamas meZa zemes izvietojuma plans, ko sagatavo mérnieks (zemes
kadastralaja uzmériSana sertificta persona) atbilsto$i normativajiem aktiem par zemes kadastralo uzmarisanu.
Atmezojamas meZa zemes izvietojuma plans saskanojams ar meza tpadnicku;
2.7.8. Biivprojecktam pievienot elektrotiklu konstruktivo elementu izpildijuma rasgjumus, ja nav pielietoti LEK
standarta risinajumi;
2.7.9. Elektrotikla parejam par $kérsliem un §kérsojumiem ar citam inZzenierkomunikacijam jabit izstradatiem
ITniju tradu Skérsprofiliem, atbilstoaja m&roga. Ja nepiecieSams, blivprojekta paredzet, projektgjamas
elektrolinijas trases garenprofily;
2.7.10. Blvprojektam ir japicvieno darbu organizé8anas plans ar objekta izblivei nepiecie$amo atsleégumu skaitu
un katra atsleguma ilgumu, atsledzamo elektrolinijas posmu, atsleédzamo klientu skaitu un aprékinatam
klientstundam, veicamo darbu aprakstu, nepiecie§amo brigazu un darbinicku skaitu un elektroapgades shéma ar
realizacijas posmiem;
2.7.11. Bavprojektu saskanot ar Valsts uzraudzibas dienestiem, virszemes un apaks§zemes komunikaciju
Tpasniekiem un zemes Tpa$nickiem likuma noteikta kartiba,
2.7.12. Lai arT Energgtikas likums nosaka gadijumus, kad jaunu energoapgades objektu ierTkoSanas saskano$anu
ar zemes ipaSnieku var aizstat ar zemes Tpa$nicka informé$anu, veicot bivprojekta izstradi, visos gadijumos
Jjaunu energoapgades objektu ierkoSanu ir jasaskapo ar zemes Ipa$nieku. Iznémums var biit atseviski gadijumi,
kur objektivu iemeslu péc saskanosana nav iespgjama. Sadi gadijumi jasaskano ar AS "Sadales tikls" attiecTgas
Tehniskas dalas vaditaju.
2.7.13. Buvprojekta dokumentaciju iesniegt izskatiSanai AS "Sadales tikls" projektu izskati8anas elektroniskaja
vide KvikSTEPS (ka pasititaja atbildiga persona janorada Armands Dobelis);
2.7.14. P&c tam, kad btivprojekts ir izskatits KvikSTEPS, saskanots ar visiem komunikaciju turétajiem un zemes
Tpasniekiem, kurus skar konkrgtais objekts, blivprojektu papira formata saskanot AS "Sadales tikls" Tiklu
parvaldibas funkcijas Rietumu tehniska dala, Rigas icld 56, Liepdja. Pienemsanas laiki publiceti AS "Sadales
tikls" majaslapd www.sadalestikls.lv;
2.7.15. Pilna apjoma izstradata buivprojekta divus origindla eksemplarus ar visiem originalajiem skagojumiem un
divas projekta kopijas jaiesniedz papira forma, ka arT vienu kopiju elektroniska veida kompaktdiska, kura jabat
ieskenétam pilnam projektam (katra lapa) ar visiem saskagojumiem un piezimém no skanotajiem pdf formata,
trases plans un principiala shéma dwg formata un specifikacijas un darbu apjomi xlIs formata. Kompaktdiska
jabiit izveidotai atsevi$kai mapei, kura ir iekop&tas sekojoSas bivprojekta sastavdalas bez personas datiem
(vards, uzvards, personas kods): Skaidrojosais apraksts, Darbu organizg$anas projekts (DOP), Situicijas plans,
Visparigie dati, 0,4-20kV elektrolinijas trases plans, Principiala elektriskd shéma un Darba apjomu un materialu
specifikacija;
2.8. Biivprojekta izstrades termins:

07.10.2019
2.9. Biivprojekta iesnieg§anas vieta:

- AS "Sadales tikls" Tiklu parvaldibas funkcija, Rietumu tehniska dala, Rigas iela 56, Liepaja.

3. PAPILDUS INFORMACIJA.

Informé&jam, ka piesléguma izblive var tikt turpinata, ja esat objekta Ipasnieks/tiesiskais valditajs vai
darbojaties objckta ipasnicka/tiesiska valditaja varda, pamatojoties uz pilnvaru.

Biivprojektu var izstradat bivkomersantu registra registréti projektgianas komersanti, kuru kontaktinformaciju
var atrast internetd majas lapa https:/bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates;

Elektroenergijas skaititaja uzstadi$ana tiks veikta tikai péc pecuzskaites 0,4kV tikla izblves un
"APLIECINAJUMS par objekta gatavibu sprieguma sanemsanai" sanemsanas;

Projekt&jot clektroietaises ekas janem vera, ka virs elektroietaisem nedrikst atrasties telpas ar paaugstinatu
appliSanas risku (tualetes, dusas telpas, virtuves utt.).

Sistémas lietotajs, kura elektroietaisem nav pielaujami elektroenergijas piegades partraukumi, veic
papildpasakumus nepiecie$ama clektroapgades dro§uma sasnieg$anai, uzstadot neatkarigus energijas
avotus, piesaistot parvietojamos elektroenergijas razo$anas generatorus. Sist€émas lietotdjs, kura
elektroietaisem saimnieciskas darbibas nodro§inasanai (jitigas automatikas, elektroniskas ierices,
piemé&ram, dators) nav pielaujamas Tslaicigas standartam atbilstoSas sprieguma novirzes, nepiecieSama
elektroapgades droSuma sasniegSanai veic papildpasakumus, uzstadot nepartrauktas baroSanas avotu
(UPS).



