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nolikuma 5.pielikums
TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
! Pieslēgumu elektrotīklam veikt saskaņā ar izvietojuma shēmu (nolikuma 10.pielikums), pirms  pieslēguma rakstiski saskaņot veicamos darbus ar  Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi “ Komunālā pārvalde”;
Elektromontāžas darbus un pieslēgumu pie tīkliem drīkst veikt tikai persona, kurai ir piešķirta vismaz B vai Bz elektrodrošības grupa.
Visiem dekorāciju izgatavošanā, restaurācijā izmantojamiem  materiāliem, jāatbilst oriģinālam paraugam.
Faktūrām apdrukām, krāsojumiem, vektora elementiem, dekoriem, rakstiem u.c. pirms atjaunošanas darbiem (remontējamiem apjomiem) nepieciešams izgatavot paraugus.
Izmantojamo gaismas elementu tehniskās specifikācijas skat. pielikumā.

	Tehniskā specifikācija iepirkuma daļai Nr.1

	
Tirgoņu ielas noformējums

	Objekta nosaukums
	Starp laternu stabiem stiprinātas kuplas skuju virtenes, rotātas ar sudraba kompozīt materiāla zvaniņiem Tirgoņu ielā. 

	Noformējuma elementu skaits objektā
	Tirgoņu iela – skuju virtenes 12 gab., sudraba zvaniņi 120 gab. 


	Pasūtītāja rīcībā esošie un noformējumā izmantojamie elementi
	Rotājumi– sudraba zvaniņi 120 gab
(spoguļvirsmas materiāls)
Izmantojami obligāti.

	Nepieciešamo darbu apraksts un prasības vizuālajam risinājumam un izvietojumam objektā
	Tirgoņu ielas laternu stabiem.
Izgatavot  12 gab. x 10 m x 350mm  dabīgo skuju virtenes. Visas skuju virtenes bagātīgi rotājamas ar Led gaismu virtenēm. Skuju virtenēs stiprināmi sudraba zvaniņi 120 gab. Rotātās virtenes stiprināmas starp Tirgoņu ielas laternu stabiem. Jaunu, konkrētajiem laternu stabiem pielāgojamu kronšteinu izgatavošana (12gab.); 
LED tehniskie parametri: LED virtene saskaņā ar specifikāciju: elements “D” 
Skat.Gaismas elementu tehniskā specifikācija – krāsu spektrs “D1”
Objekta pievienošana elektrības padevei. Objekta uzraudzīšana un apkope visu eksponēšanas laiku, bojājumu novēršana. Demontēšana un nodošana noliktavā.
Objektu nostiprināšana pie laternu stabiem, objektu pievienošana elektrības padevei. Objektu uzraudzīšana un apkope visu eksponēšanas laiku, bojājumu novēršana. Demontēšana un nodošana noliktavā.

Pieslēgumu elektrotīklam veikt saskaņā ar izvietojuma shēmu, pirms  pieslēguma rakstiski saskaņot montāžas darbus ar SIA “ Komunālā pārvalde”;
Elektromontāžas darbus un pieslēgumu pie tīkliem atļauts veikt tikai personai, kurai ir piešķirta vismaz B vai Bz elektrodrošības grupa;
Ar Pasūtītāja rīcībā esošo noformējuma elementu tehnisko stāvokli jāiepazīstas
uz vietas Pasūtītāja noliktavā, nolikumā noteiktajā termiņā.
Pirms kompozīcijas izvietošanas sagatavojama objektu izvietojuma vizualizācija. Vizualizācija saskaņojama ar pilsētas galveno mākslinieci.
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Brīvstāvošu moduļu grupas

	Objekta nosaukums
	Universālu noformējumu brīvstāvošu moduļu risinājums


	1.
	Brīvības ielas/Pulvera ielas krustojums
	3 lukturi + 2 egles

	2.
	Pilsētas robeža pie enkura
	3 lukturi + 3 egles

	3.
	Ganību ielas sadalošā josla (iepretim   “Statoil”)
	3 lukturi + 2 egles

	4.
	Ādu iela zaļā zona
	3 lukturi + 2 egles

	5.
	Pilsētas dienvidu robeža
	3 lukturi + 2 egles

	6.
	Jaunā ostmala
	3 lukturi + 2 egles

	7.
	Graudu iela / Kūrmājas prospekts;
	3 lukturi + 2 egles

	8.
	Avotu ielas skvērs;
	3 lukturi + 2 egles

	9.
	Uliha/Klaipēdas ielas stūris;
	3 lukturi + 2 egles

	10.
	Klaipēdas /Ventas ielas stūris;
	3 lukturi + 2 egles

	11.

	Slimnīcas iela 25
	3 lukturi + 2 egles

	Pasūtītāja rīcībā esošie un noformējumā izmantojamie elementi
	Statīva lukturi h= 3,30m – 11 gab., lukturi h= 2,50m – 11 gab., lukturi h= 1,50m – 11 gab.
Atrodas noliktavā Liepājas pilsētā.
Metāla lukturu izmantošana obligāta.

	Nepieciešamo darbu apraksts un prasības vizuālajam risinājumam un izvietojumam objektā
	Rotājumi izvietojami grupās – 3 gab. dažāda izmēra (3.30m, 2,50m, 1,50m) lukturi un.egles (2-3 gab.) dažāda izmēra (3m, 2m). Egles rotātas ar lampiņu virtenēm. Metāla profila detaļas baltā krāsā. Luktura iekarinātā daļa novīta ar gaismas kabeli LED gaismas kabelis 
LED tehniskie parametri: 
Skat.Gaismas elementu tehniskā specifikācija – krāsu spektrs A1 un/vai A2, Elements A, papildināt ar C1 un D1 
Objekts stiprināms ar metāla stieņiem zemē, ne mazāk, ka 0,5m dziļumā. Novietojumu saskaņot ar Liepājas pilsētas galveno mākslinieci. 


	
	Metāla karkasa remonts, metināšana, lāzergriezto detaļu atjaunošana, – tīrīšana, krāsošana ar baltu krāsu. LED gaismas kabeļa nomaiņa (7m uz vienu lukturi), egļu iegāde, LED virteņu iegāde un stiprināšana eglēs. Objektu grupu stiprināšana zemē ar armatūras stieņiem, pievienošana elektrības padevei. Objekta uzraudzīšana un apkope visu eksponēšanas laiku, bojājumu novēršana. Demontēšana un nodošana noliktavā. Egļu utilizēšana.
Pieslēgumu elektrotīklam veikt saskaņā ar izvietojuma shēmu, pirms  pieslēguma rakstiski saskaņot montāžas darbus ar SIA “ Komunālā pārvalde”;
Elektromontāžas darbus un pieslēgumu pie tīkliem atļauts veikt tikai personai, kurai ir piešķirta vismaz B vai Bz elektrodrošības grupa;
Ar Pasūtītāja rīcībā esošo noformējuma elementu tehnisko stāvokli jāiepazīstas
uz vietas Pasūtītāja noliktavā, nolikumā noteiktajā termiņā.
Pirms kompozīcijas izvietošanas sagatavojama objektu izvietojuma vizualizācija. Vizualizācija saskaņojama ar pilsētas galveno mākslinieci.
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Dekoratīvi lukturi ar kronšteiniem pie laternu stabiem

	
	

	1.
	Klaipēdas iela līdz pilsētas robežai
	24 gab.

	2.
	Kuršu iela
	12 gab.

	3.
	Brīvības iela līdz pilsētas robežai
	16 gab.


	4.
	Kuršu laukums
	14 gab.


	5.

	Siena tirgus lukturi

	12 gab.

	6.

	Ganību iela  

	12 gab.

	7.

	Jaunais tilts
	8 gab. 


	8.
	Zirņu iela
	30 gab.

	Pasūtītāja rīcībā esošie noformējumā izmantojamie elementi
	Dekoratīvi lukturi ar kronšteiniem 128 gab. novīti ar LED gaismas kabeli (jāveic LED gaismas kabeļa nomaiņa) 
Izmantojami obligāti.


	Nepieciešamo darbu apraksts un prasības vizuālajam risinājumam un izvietošanai
	Noformējumam izmanto pasūtītāja rīcībā esošus lukturu konstrukcijas, kas tiek stiprināti laternu stabiem norādītajās teritorijās.  

	
	Metāla karkasa apkope.
LED gaismas kabeļa nomaiņa 128 gab. x 12m.
LED tehniskie parametri:
Skat.Gaismas elementu tehniskā specifikācija – krāsu spektrs A1, Eelements A
Objektu stiprina ar speciālu kronšteinu pie laternas un metāla savilci ar aizdari.
Objekta pievienošana elektrības padevei. 
Objekta uzraudzīšana un apkope visu eksponēšanas laiku, bojājumu novēršana.
Demontēšana un nodošana noliktavā.

Pieslēgumu elektrotīklam veikt saskaņā ar izvietojuma shēmu, pirms  pieslēguma rakstiski saskaņot montāžas darbus ar SIA “ Komunālā pārvalde”;
Elektromontāžas darbus un pieslēgumu pie tīkliem atļauts veikt tikai personai, kurai ir piešķirta vismaz B vai Bz elektrodrošības grupa;
Ar Pasūtītāja rīcībā esošo noformējuma elementu tehnisko stāvokli jāiepazīstas
uz vietas Pasūtītāja noliktavā, nolikumā noteiktajā termiņā.
Pirms kompozīcijas izvietošanas sagatavojama objektu izvietojuma vizualizācija. Vizualizācija saskaņojama ar pilsētas galveno mākslinieci.
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	Tehniskā specifikācija iepirkuma daļai Nr.4

	Dekoratīvas “piparkūku sirdis” ar kronšteiniem pie laternu stabiem

	
	

	1.
	M.Ķempes 

	20 gab.

	2.
	Ziemeļu iela 
	40 gab.  


	3.
	Annas tirgus Jaunliepājā
	11 gab

	4.
	Karosta- lauk. pie Ģ. Baloža ielas1
	10 gab


	Pasūtītāja rīcībā esošie noformējumā izmantojamie elementi
	Dekoratīvi lukturi ar kronšteiniem 81 gab. novīti ar LED gaismas kabeli jāveic LED gaismas kabeļa nomaiņa un “piparkūku siržu” labošana- pārkrāsošana un/vai nomaiņa, ja objekts ir bojāts. 
Esošie objekti “piparkūku sirdis” izmantojami obligāti.


	Nepieciešamo darbu apraksts un prasības vizuālajam risinājumam un izvietošanai



















	Noformējumam izmanto pasūtītāja rīcībā esošas “piparkūku sirdis”, kas tiek stiprinātas pie laternu stabiem norādītajās teritorijās.  

	
	Metāla karkasa apkope.
Visa LED gaismas kabeļa nomaiņa. 
LED tehniskie parametri:
Skat.Gaismas elementu tehniskā specifikācija – krāsu spektrs A1
Objekti papildināmi ar LED stroboskopa E27 spuldzes IP44, spektrs balts, 1,9 W vismaz 3 gab. Katrā elementā, kopskaitā: 243 spuldzes 

Objektu stiprina ar speciālu kronšteinu pie laternas un metāla savilci ar aizdari.
Objekta pievienošana elektrības padevei. 
Objekta uzraudzīšana un apkope visu eksponēšanas laiku, bojājumu novēršana.
Demontēšana un nodošana noliktavā.

Pieslēgumu elektrotīklam veikt saskaņā ar izvietojuma shēmu, pirms  pieslēguma rakstiski saskaņot montāžas darbus ar SIA “ Komunālā pārvalde”;
Elektromontāžas darbus un pieslēgumu pie tīkliem atļauts veikt tikai personai, kurai ir piešķirta vismaz B vai Bz elektrodrošības grupa;
Ar Pasūtītāja rīcībā esošo noformējuma elementu tehnisko stāvokli jāiepazīstas
uz vietas Pasūtītāja noliktavā, nolikumā noteiktajā termiņā.
Pirms kompozīcijas izvietošanas sagatavojama objektu izvietojuma vizualizācija. Vizualizācija saskaņojama ar pilsētas galveno mākslinieci.
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Tehniskā specifikācija iepirkuma daļai Nr.5
	Universālas tematiskas kompozīcijas izvietošana plaknē – pie ēku brandmūriem

	
   Šķēdes iela 21

	
3 gab.
	
„Bumba”, „Sniegavīrs”, „Dāvaniņa”

	   Uliha iela 132

	3 gab.
	„Eglīte”, „Briedis”, „Sniegpārsla”

	   M.Ķempes iela 2

	3gab.
	„Salavecis”, „Zvaniņš”, „Piparkūku vīriņš”

	Pasūtītāja rīcībā esošie noformējumā izmantojamie elementi
	Dekoratīvi objekti izvietojami pie ēku brandmūriem - 9 gab. Skat. noliktavā.
Izmantojami obligāti.

	

	Noformējums - universāli objekti izvietojami plaknē grupās pa 3gab. katrā uzrādītajā adresē. Noformējumā izmanto pasūtītāja rīcībā esošus objektus. Labo un apkopj dekoratīvos objektus, nomaina gaismas kabeli. 
LED tehniskie parametri:
Skat.Gaismas elementu tehniskā specifikācija – krāsu spektrs A1, objekts papildus tiek izgaismots ar stroboskopa elementiem:
LED stroboskopa E27 spuldzes IP44, spektrs balts, 1,9 W vismaz 4 gab. Katrā elementā, kopskaitā: 36 spuldzes. 
Noformējuma elementa gabarītizmēri: 4,0m x 4,0m 
Dekoratīvo objektu vizuālā un tehniskā apkope.
Gaismas kabeļa nomaiņa, stroboskopu nomaiņa. 
Objektu grupu izvietošana pie ēku brandmūriem, visas darbības pie ēkām, saskaņojot ar apsaimniekotāju vai īpašnieku. 
Pievienošana elektrības padevei.
Objekta uzraudzīšana un apkope visu eksponēšanas laiku, bojājumu novēršana.
Demontēšana un nodošana noliktavā (ja nav cita vienošanās ar pasūtītāju).


	
	Pieslēgumu elektrotīklam veikt saskaņā ar izvietojuma shēmu, pirms  pieslēguma rakstiski saskaņot montāžas darbus ar SIA “ Komunālā pārvalde”;
Elektromontāžas darbus un pieslēgumu pie tīkliem atļauts veikt tikai personai, kurai ir piešķirta vismaz B vai Bz elektrodrošības grupa;
Ar Pasūtītāja rīcībā esošo noformējuma elementu tehnisko stāvokli jāiepazīstas
uz vietas Pasūtītāja noliktavā, nolikumā noteiktajā termiņā.
Pirms kompozīcijas izvietošanas sagatavojama objektu izvietojuma vizualizācija. Vizualizācija saskaņojama ar pilsētas galveno mākslinieci.
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	Tehniskā specifikācija iepirkuma daļai Nr.6

	
Koku dekorēšana ar iekarināmiem lukturiem

	
      Annas baznīcas pagalmā (Kuršu laukums 6/8)

	
~25 gab.

	      Trīsvienības baznīcas pagalms (Lielā iela 9)
	~32 gab.

	      Peldu iela 5

	~15 gab.

	      Graudu iela 52


	~14 gab.

	      Jūras ielas / Radio ielas
	~10 gab.


	      Rīgas iela 38

	 ~12 gab.  

	Pasūtītāja rīcībā esošie noformējumā izmantojamie elementi
	Dekoratīvi lukturi ar kronšteiniem 96 gab. novīti ar LED gaismas kabeli: 
Skat.Gaismas elementu tehniskā specifikācija – krāsu spektrs A1, Elements A.
Esošie lukturi izmantojami obligāti.

	Nepieciešamo darbu apraksts un prasības noformējuma elementu vizuālajam risinājumam un izvietojumam objektā
	Noformējumam izmanto Pasūtītāja rīcībā esošus lukturus, izvītus ar LED kabeli. Lukturi tiek stiprināti norādītajās teritorijās.  Gaismas kabelis ir jānomaina ( 96 gab. x 7 m)
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Tehniskā specifikācija iepirkuma daļai Nr.7
	Universālu tematisku objektu – Eņģeļu izvietošana .

	
   Jaunais tilts

	
1 kompl.
	
“Dziesmu eņģeļi”

	   Kalpaka tilts

	2 koml.
	“Dziesmu eņģeļi”

	   Slimnīcas iela 25

	3 gab.
	“Eņģelis”-1 gab., “Mazais eņģelis”- 2 gab.

	Pasūtītāja rīcībā esošie noformējumā izmantojamie elementi
	Dekoratīvi objekti :
“Dziesmu eņģeļi” – 3 komplekti
“Eņģelis” – 1 gab.
“Mazis eņģelis” – 2 gab.
Esošie objekti- kontūru karkasi izmantojami obligāti.



	Nepieciešamo darbu apraksts un prasības noformējuma elementu vizuālajam risinājumam un izvietojumam objektā
	Metāla karkasu apkope – krāsošana un bojāto elementu labošana.
LED gaismas kabeļa nomaiņa.
LED tehniskie parametri:
Skat.Gaismas elementu tehniskā specifikācija – krāsu spektrs A1 un D1
Gaismas instalāciju elementi A un D.
Pirms izvietošanas rakstiski saskaņot plānotos darbus un montāžas risinājumus ar tiltu apsaimniekotājiem.
Objekta pievienošana elektrības padevei. 
Objekta uzraudzīšana un apkope visu eksponēšanas laiku, bojājumu novēršana.
Demontēšana un nodošana noliktavā.


	
	Pieslēgumu elektrotīklam veikt saskaņā ar izvietojuma shēmu, pirms  pieslēguma rakstiski saskaņot montāžas darbus ar SIA “ Komunālā pārvalde”;
Elektromontāžas darbus un pieslēgumu pie tīkliem atļauts veikt tikai personai, kurai ir piešķirta vismaz B vai Bz elektrodrošības grupa;
Ar Pasūtītāja rīcībā esošo noformējuma elementu tehnisko stāvokli jāiepazīstas
uz vietas Pasūtītāja noliktavā, nolikumā noteiktajā termiņā.
Pirms kompozīcijas izvietošanas sagatavojama objektu izvietojuma vizualizācija. Vizualizācija saskaņojama ar pilsētas galveno mākslinieci.
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Pieslēgumu elektrotīklam veikt saskaņā ar izvietojuma shēmu, pirms  pieslēguma rakstiski saskaņot montāžas darbus ar SIA “ Komunālā pārvalde”;
Elektromontāžas darbus un pieslēgumu pie tīkliem atļauts veikt tikai personai, kurai ir piešķirta vismaz B vai Bz elektrodrošības grupa;
Ar Pasūtītāja rīcībā esošo noformējuma elementu tehnisko stāvokli jāiepazīstas
uz vietas Pasūtītāja noliktavā, nolikumā noteiktajā termiņā.
Pirms kompozīcijas izvietošanas sagatavojama objektu izvietojuma vizualizācija. Vizualizācija saskaņojama ar pilsētas galveno mākslinieci.
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LUKTURIS
90 gab

1. Skédes iela 21 Esoso materidlu NAV
2. Uliha iela 132
3. Brivibas iela 2
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