Vides pārraudzības valsts birojam


Iesniegums ietekmes uz vidi novērtējuma ierosināšanai

Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumiem Nr.18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību”

Datumu skatīt laika zīmogā								Liepājā

										
1. Ierosinātāja vārds, uzvārds, personas kods (juridiskajai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, publiskajai personai vai tās iestādei – nosaukums, adrese, fiziskai personai – deklarētās dzīvesvietas adrese vai dzīvesvietas adrese, kurā tā ir sasniedzama), tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese:
Nosaukums: SIA “CIS Liepaja”
Reģistrācijas numurs: 40203511732
Juridiskā adrese: Jaunā ostmala 1, Liepāja, LV-3401
Kontaktinformācija
SIA “Vides un Ģeoloģijas Serviss”
e-pasts: info@vidgeoserviss.lv
Tālruņa Nr.: 22 454 005

2. [bookmark: _heading=h.gjdgxs]Paredzētās darbības (objekta) nosaukums:
“Zaļā” ūdeņraža un “zaļā” amonjaka ražotne
3. Informācija par paredzētās darbības fizisko pazīmju aprakstu, t.sk. informācija par apjomu, darbības sagatavošanu pirms paredzētās darbības uzsākšanas, nojaukšanas darbiem un to risinājumiem (ja paredzētā darbība tādus ietver), izmantojamo tehnoloģiju veidiem, nepieciešamajiem infrastruktūras objektiem (piem., pievedceļš, autostāvvieta, žogi, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, ūdensapgāde, artēziskie urbumi, palīgēkas, labiekārtošana):

Ražotni paredzēts ierīkot pēc līdzīgas ūdeņraža ražotnes objekta Norvēģijā, Berlevogā. Ražotnes ēkas Liepājā plānotas 250 x 500 metru platībā, bet papildu teritorija būs nepieciešama saistītajām darbībām, servisa objektiem, tehniskās apkopes un noliktavu ēkām un biroju ēkām. Tāpat nepieciešamas elektroapgādes telpas, vadības telpas, ūdens attīrīšanas iekārtas. Būs nepieciešama platība kravas iekraušanai un izkraušanai un atkritumu novietnēm. Rūpnīcas jauda plānota līdz 1000 MW, ja tiks palaista tikai ūdeņraža ražošanas iekārta, maksimālā ražošanas jauda varētu sasniegt 101 100 t/gadā, savukārt, ja tiks palaistas gan ūdeņraža, gan zaļā amonjaka ražotnes, ikgadējais      zaļā amonjaka ražošanas apjoms      varētu sasniegt 536 600       tonnu gadā (1490
 t     /dnn     ) un zaļā ūdeņraža ikgadējā ražošana būs 95 270      tonnu gadā (     255 t/dnn)
Būvniecības procesa laikā teritorijā var uzturēties līdz 300 strādnieki, kuriem būs nepieciešamas 60 – 80 pagaidu dzīvojamās vietas, kā arī koplietošanas sadzīves telpas. Šīm ēkām un automašīnu stāvvietām būs nepieciešama vismaz 50 x 100 metru liela platība. Peldošās ražotnes gadījumā būs nepieciešamas piestātnes vietas un atbilstošs ūdens transports kravu pārvadāšanai, kā arī  drošības un avārijas infrastruktūra (ugunsdzēsības stacija, glābšanas aprīkojums). 
Pazemes ūdens ieguves urbuma ierīkošana netiek plānota. 
Atkarībā no tā, vai tiks palaista gan ūdeņraža un amonjaka vai tikai ūdeņraža ražotne, ražotnei uzsākot darbu, paredzēts, ka rūpnīcā būs 81-113 darbinieki, tai skaitā vadība, administrācijas un mārketinga darbinieki, tehniskie darbinieki, iekārtu operatori un iekārtu apkopes darbinieki.

4. Informācija par paredzētās darbības iespējamām norises vietām (norāda adreses un, ja iespējams, zemes vienību kadastra apzīmējumus) un to raksturojumu, ņemot vērā norises vietu un tās iespējami ietekmētās teritorijas vides stāvokli un jutīgumu:
Projekta lokalizācija paredzēta Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, Liepājas ostā. Šobrīd tiek apskatītas trīs iespējas attiecībā uz novietojumu (skat. attēlu zemāk):
1. Izveidot sauszemes projektu tieši uz rietumiem no  ūdens termināļa (kad. apzīm: 17000100139), adrese O.Kalpaka iela 117, Liepāja, LV-3405;
2. [bookmark: _heading=h.30j0zll]Izveidot peldošu risinājumu (uz pontoniem) ostas zonas ziemeļu daļā ziemeļu mola virzienā (kad. apzīm: 17000100144);
3. Izveidot peldošu risinājumu rietumu mola virzienā (kad. apzīm: 17000100144);


[bookmark: _heading=h.1fob9te]Atbilstoši 1. ražotnes novietojuma alternatīvai plānota zemes piebēršana priekšostas teritorijā (249547 m2 platībā) un blakus esošajā zemes vienībā (118719 m2 platībā), skat. 2. attēlu zemāk. 
[image: ]
2. attēls. Teritorija, kur plānota piebēršana, ražotnes novietojuma 1. alternatīvas gadījumā

5. Ja paredzētā darbība ir izmaiņas esošajā darbībā, – esošās darbības raksturojumu, ietverot informāciju par tās apjomiem, tehnoloģiskajiem risinājumiem, galvenajām izejvielām un to uzglabāšanu, dabas resursu izmantošanu, emisijām, notekūdeņiem un atkritumu rašanos:
Neattiecas, plānota jauna darbība.
6. Attālums līdz tuvākai apdzīvotai vietai: 
Neattiecas. Darbību plānots veikt Liepājas pilsētas teritorijā. Pēc Liepājas teritorijas      plānojuma attālums līdz tuvākajai dzīvojamās apbūves teritorijai  ~ 0,7 km DA virzienā (     Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD)).
7. Informācija par paredzēto darbību, t.sk., darbības raksturs:
Nepārtraukts_ - lai nodrošinātu nepārtrauktu ražošanas procesu un tā uzraudzību, tiks organizēts darbs maiņās (3 – 5 maiņas diennaktī)      ražotni apkalpojot kvalificētiem darbiniekiem.
8. Iekārtas tehniskais apraksts (parametri (piem., platība…), jauda, ražotājfirma, izgatavošanas gads…)*:
Tehniski ražošanu plānots veidot līdzīgi esošajai ražotnei Norvēģijā, Berlevogā[footnoteRef:1] . Liepājas rūpnīcas jauda plānota līdz 1000 MW, šobrīd tiek apsvērtas 2 alternatīvas – (1) tikai “zaļā” ūdeņraža ražošana; (2) “zaļā” ūdeņraža un “zaļā” amonjaka ražošana. Kā redzams tabulā zemāk, ražojot gan ūdeņradi, gan amonjaku, tiek uzlabota kopējā iekārtas lietderība.  [1:  https://www.varanger-kraft.no/hydrogen-1/] 

	
	1. alternatīva: 
tikai H2
	2. alternatīva:
H2 un NH3 

	Uzstādītā jauda, MW
	1000
	1000

	Lietderība, %
	60
	65



Ūdeņraža ražošanai plānots izmantot sārmaino elektrolizatoru, kā elektrolītu izmantojot kālija hidroksīdu, lai iegūtu augstas tīrības (99,999 %) ūdeņradi. Iekārtas Gateway 160  maksimālā ūdeņraža ražošanas jauda ir 1600 m3/h, darbojoties ar maksimālu jaudu, maksimālais ūdens patēriņš ir 2624 l/h. Iekārta atrodas konteinerā un var tikt novietota ārpus telpām, aizņemot 1240 m2. 
Ūdeņraža ražošanas moduļa (elektrolizatora) Gateway 160 tehnisko specifikāciju skatīt pielikumā. 
9. Īss tehnoloģijas apraksts (pilno aprakstu un tehnoloģiskās shēmas pievienot pielikumā)
Zaļā ūdeņraža ražošana ietver atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu, lai ar iegūto elektroenerģiju veiktu ūdens elektrolīzes procesu. Elektroenerģiju, kas nepieciešama ražotnei,  plānots iegūt no vēja elektrostacijām. Tehnoloģija paredz ūdens (H2O) sadalīšanu ūdeņradī (H2) un skābeklī (O2). Galvenie zaļā ūdeņraža ražošanas tehnoloģijas posmi ir šādi:
· Ūdens attīrīšanas sistēma;
· Elektrolizators;
· Ūdeņraža attīrīšana un saspiešana;
· Uzglabāšana un izplatīšana.
Zaļā amonjaka ražošana ietver zaļā ūdeņraža izmantošanu kā galveno izejvielu Haber-Bosch procesā, lai apvienotu slāpekli, kas iegūts no gaisa, ar ūdeņradi, veidojot amonjaku (NH3). Zaļā amonjaka ražošanas tehnoloģija ietver šādus galvenos soļus un tehnoloģijas:
· Zaļā ūdeņraža ražošana;
· Amonjaka sintēze (Haber – Bosch process), kuras laikā slāpeklis no gaisa tiek apvienots ar ūdeņradi, lai iegūtu amonjaku. Šis process darbojas augstā spiedienā (līdz 300 bāriem) un augstā temperatūrā (400–500 °C), ko veicina dzelzs bāzes katalizatori;
· Amonjaka attīrīšana;
· Amonjaka uzglabāšana un izplatīšana.

10. Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami
Šobrīd nav identificētas lielas nebīstamo vielu grupas, ko plānots izmantot ražošanā. Paredzams, ka iekārtu apkopei tiks izmantotas nelielā daudzumā industriālās eļļas un smērvielas. 
	 Ķīmiskā viela vai ķīmiskais produkts (vai to grupas)
	 Ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta
veids(1)
	 Izmantošanas veids
	  Uzglabājamais daudzums (tonnas), 
uzglabāšanas veids(2)
	

	Industriālā eļļa
	Organiska viela
	Palīgmateriāls iekārtu darbībai
	  0,02
	  0,1

	Smērvielas 
	Organiska viela
	Mehānismu mezglu ieeļļošanai
	0,02
	0,1


 Piezīmes.
(1) Izejmateriālu vai palīgmateriālu veidi: metāls, koks, plastmasa, māls, smilts, naftas produkti, organiskās vielas, neorganiskās vielas, augļi, dārzeņi, dzīvnieki, krāsas, kurās gaistošie organiskie savienojumi (turpmāk – GOS) ir mazāk nekā 5 %, mazgāšanas līdzekļi, filtru materiāli.
(2) Uzglabāšana: mucās, tvertnēs, zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citās vietās. 
Maksimālais un vidējais daudzums, kas tiek uzglabāts. 
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11. Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
Galvenās bīstamas vielas, kas tiks izmantotas ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos norādītas tabulā zemāk. Protams, ražošanā tiks izmantotas arī citas vielas, piemēram, Haber-Bosch procesā dzelzs bāzes katalizatori, ko nav paredzēts nomainīt katru gadu, tikai, iespējams, nenozīmīgi papildināt.  
Ķīmisko vielu un produktu tabula tiks papildināta turpmākā ietekmes uz vidi izvērtējuma laikā. 
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	38000
	


	3.
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	80

	4.
	
	
	
	
	Ox. Gas 1, 
Press. Gas Compr. Gas 


	
	H270, H281
	
	
60 000

	

	5.
	
	
	
	
	
	
	H290, H314, H335, H410
	
	

	



Piezīmes.
(1) Ķīmiskās vielas uzskatāmas par bīstamām, ja tās saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 klasificējamas kādā no šajā regulā uzskaitītajām bīstamības klasēm.
 (2) Izejmateriālu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krāsas ar vairāk nekā 5 % GOS saturu un citi. 
(3) CAS numurs – vielu indekss ķīmijas referatīvajā žurnālā (Chemical Abstracts).
(4)  
(5) Uzglabāšana mucās, tvertnēs (norāda tvertnes veidu), zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citur. 

12. Produkcija un tās daudzums (gadā):
Galaproduktu ražošanas jaudas skatīt tabulā zemāk:
	
	1. alternatīva: 
tikai H2
	2. alternatīva:
H2 un NH3 

	Ūdeņraža ražošana, t/gadā
	101 100
	95 270

	Amonjaka ražošana, t/gadā
	-
	 536 600



Kā redzams tabulā, izvēloties otro alternatīvu, ūdeņraža ražošanas jaudas paredzamas mazākas,      tomēr papildus tiks saražots amonjaks     , līdz ar to palielināsies iekārtas kopējais lietderības koeficients. 


13. Dabas resursu ieguve un izmantošana (norādīt veidu un apjomu diennaktī, sezonā, gadā)

	
	1. alternatīva: tikai H2
	2. alternatīva: H2 un NH3

	Veids
	Patērētais apjoms
	Patērētais apjoms

	
	diennaktī
	sezonā
	gadā
	diennaktī
	sezonā
	gadā

	Plānotais ūdens patēriņš (t)
	2 480
	n/a
	903 400
	2 332
	n/a
	851 500

	Elektroenerģijas patēriņš ( MWh)
	14 400
	n/a
	5 256 000
	4 641
	n/a
	4 953 780 (H2) + 740 220 (NH3)



14. Ūdensapgādes risinājums:
Ūdens tiks piegādāts vai nu no pašvaldības centralizētās ūdensapgādes sistēmas vai no jūras. Pēdējā gadījumā ir nepieciešama ūdens atsāļošana. Ūdens atsāļošanu paredzēts veikt ar reversās osmozes tehnoloģiju. Pirms ieplūdes reversās osmozes sistēmā, jūras ūdenim ir nepieciešama priekšapstrāde, lai novērstu membrānas aizsērēšanu. Šim nolūkam  paredzēts izmantot cieto suspendēto vielu filtrus. Reversā osmoze darbojas, izmantojot spiedienu, spiežot ūdeni caur puscaurlaidīgu membrānu (parasti membrāna izgatavota no poliamīda vai cita polimēra materiāla), kas ļauj ūdenim iziet cauri, bet aiztur lielāko daļu izšķīdušos sāļus, baktērijas, metālus  un citus piemaisījumus. Augstspiediena sūkņi rada nepieciešamo spiedienu (parasti 55-70 bāri), lai izspiestu ūdeni caur membrānu. 


15. Plānotais notekūdeņu (sadzīves, ražošanas, lietus) daudzums (m3 diennaktī, mēnesī vai gadā):
Ražošanas notekūdeņi ūdeņraža ražošanas procesa laikā cita starpā radīsies no elektrolīzes sistēmu dzesēšanas ūdens, kas tiks izmantots, lai izkliedētu procesa laikā radīto siltumu. Notekūdeņi radīsies arī elektrolīzes un citu iekārtu apkopes, tīrīšanas un skalošanas rezultātā. Lai ražošanas notekūdeņus varētu novadīt vidē, tiem būs jāveic attīrīšana. Pirms attīrīšanas notekūdeņos paredzama elektrolītu klātbūtne, līdz ar to ražošanas notekūdeņus plānots priekšattīrīt, neitralizējot pH. Ņemot vērā to, ka notekūdeņos iespējami skābju un sārmu piejaukumi, kuri tiek izmantoti elektrolīzes procesā (atbilstoši 12.tabulai), skābes un sārmu notekūdeņi tiek neitralizēti viens ar otru, lai iegūtu attiecīgi nepieciešamo pH līmeni ūdenim un to varētu novadīt vidē vai centralizētajā kanalizācijas sistēmā. Lai neitralizētu skābes, tiek pievienoti sārmi, piemēram, nātrija hidroksīds (NaOH),  kas samazina brīvo ūdeņraža jonu (H⁺) koncentrāciju, paaugstinot pH līmeni. Savukārt, lai neitralizētu sārmus, notekūdeņiem tiek pievienotas skābes, piemēram, sērskābe (H₂SO₄) vai sālsskābe (HCl), kas samazina hidroksīda jonu (OH⁻) koncentrāciju, pazeminot pH līmeni.
Paredzamais sadzīves notekūdeņu daudzums, ņemot vērā maksimālo darbinieku skaitu 2070  m3/gadā. Risinājumi par sadzīves notekūdeņiem un sadzīves ūdensapgādes risinājumiem tiks precizēti projekta izstrādes gaitā. 
Nav paredzams, ka lietus notekūdeņus būs nepieciešams priekšattīrīt pirms novadīšanas vidē. 
Maksimālais ūdens apjoms, ko plānots atsāļot ir 903 400 t/gadā, paredzams, ka no tā radīsies līdz 10 900 t koncentrēta sāļūdens (brine), ko paredzēts, atjaucot ar saldūdeni, novadīt atpakaļ jūrā. 


16. Siltumapgādes risinājums:
Ūdeņraža ražošanas process rada lielu daudzumu siltuma, ko var izmantot visu projektā paredzēto ēku apkurei. Nebūs nepieciešams saražot papildu siltumu ēkām, izņemot to, kas pieejams no elektrolīzes procesa. Perspektīvā plānots izmantot arī siltumu nodot Liepājas centralizētās siltumapgādes uzņēmumam. Iespējams, ka biroja ēkām karstās vasaras dienās būs nepieciešama dzesēšana, ko var nodrošināt ar gaisa kondicionieriem/siltumsūkņiem, kas izmanto elektroenerģiju Enerģijas patēriņš tam būs niecīgs, salīdzinot ar kopējo elektroenerģijas patēriņu, kas nepieciešams ražošanas procesu nodrošināšanai.

17. Piesārņojošo vielu emisijas gaisā (tehnoloģiskajām iekārtām – vielas, daudzumi):
Elektrolīzes procesā, īpaši augsta sprieguma apstākļos, var veidoties ozons – kad tiek izmantota augstsprieguma strāva, elektroni var nodot pietiekami daudz enerģijas skābekļa molekulām (O2), lai tās sadalītos brīvos skābekļa atomos (O). Šie brīvie skābekļa atomi var pēc tam savienoties ar skābekļa molekulām (O2), veidojot ozonu (O3).  Nepietiekami pārvaldīti augstas temperatūras procesi elektrolīzes iekārtu darbībā vai Haber – Bosch procesa laikā var izraisīt NOx emisijas veidošanos. Atsevišķu šķīdinātāju un ķīmisko vielu izmantošana dzesēšanas sistēmās un uzturēšanas procedūrās varētu radīt GOS emisijas atmosfērā. Elektrolīzes iekārtu uzstādīšanas un uzturēšanas  darbības var radīt putekļu un cieto daļiņu emisijas. 
Šo vielu daudzumi, paredzams, būs  nelieli, ņemot vērā to, ka tie var rasties galvenokārt iekārtu darbības traucējumu rezultātā. 
Ar rūpnīcas būvniecību saistītās darbības var radīt putekļus un cietās daļiņas, kā arī transporta degvielas (dīzeļdegvielas) sadedzināšanai raksturīgās emisijas. 
Emisiju limitu projekts ar konkrētiem emisiju daudzumiem tiks izstrādāts turpmākā projekta izstrādes gaitā.

18. Smakas (ražošanas objektos, intensīvās lauksaimniecības objekti):
Pareizas iekārtas ekspluatācijas laikā smakas emisijas rašanās nav paredzama. Smakas var rasties, ja amonjaks noplūst no ražošanas iekārtām, uzglabāšanas tvertnēm vai transportēšanas sistēmām, kā arī veicot uzturēšanas darbus, piemēram, amonjaka iekārtu tīrīšanas vai remonta laikā. Emisiju limitu projekta izstrādes gaitā tiks kvantificētas maksimālās smakas emisijas. 

19. Piesārņojošo vielu emisija augsnē (aizpilda ražošanas objektos, saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem”):
Normālos iekārtas darbības apstākļos nav paredzams, ka augsnē nonāks piesārņojošās vielas. Ražošanas darbība tiks organizēta iekštelpās, kā arī ražotnē tiks izmantots piemērots segums un ražotnes teritorijā būs izbūvēts pretinfiltrācijas segums.

20. Atkritumi. Paredzamā atkritumu apsaimniekošana:
Ūdeņraža ieguvē kā blakusprodukts rodas skābeklis, kas tiks sašķidrināts un pārdots. Tāpat kā blakusprodukts procesā rodas siltumenerģija (skat. iepriekš). 
Attiecībā uz atkritumiem, paredzams, ka ražotnes darbības rezultātā darbinieku sadzīves procesos radīsies nešķiroti sadzīves atkritumi (200301), cita starpā iespējama dažādu šķiroto iepakojuma atkritumu rašanās (piemēram, papīra-kartona atkritumi, plastmasas atkritumi u.tml. 
Tāpat iekārtu apkopē radīsies dažādi ražošanas atkritumi, piemēram, membrānu sistēmu atkritumi, kuri satur bīstamas vielas (190808), nolietoti elektrodu materiāli.
Saražotos atkritumus nodos komersantam, kas saņēmis atbilstošu piesārņojošas darbības atļauju konkrētās atkritumu klases apsaimniekošanai.
Atkritumu, t.sk., bīstamo, klasificēšana un apsaimniekošana tiks īstenota saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu un Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”. Turpmākajā projekta gaitā šī sadaļa tiks precizēta.

21. Fizikālās ietekmes (piemēram, elektromagnētiskais starojums, vibrācija, troksnis):
Troksnis un vibrācija var rasties no ražošanas iekārtām. Kompresori, motori un konveijeru sistēmas, kas pārvieto materiālus vai izstrādājumus, var radīt troksni no mehāniskas kustības. Sūkņi var radīt troksni no šķidrumu un mehānisko komponentu kustības.
 Trokšņa līmenis ražošanas iekārtās var ievērojami atšķirties atkarībā no procesiem, aprīkojuma un kopējā iekārtas izkārtojuma. Tipisks trokšņa līmenis ražošanas vidē var svārstīties no 70 līdz 100 dB. 
Trokšņus var mazināt,  izmantojot skaņu absorbējošus materiālus, kā arī nodrošinot regulāru iekārtu apkopi un eļļošanu, kas var palīdzēt samazināt trokšņa līmeni, vienlaikus samazinot arī berzi un nodilumu. Darbinieki, kas strādās paaugstināta trokšņa līmeņa vidē, tiks nodrošināti ar individuāliem aizsardzības līdzekļiem, kas var palīdzēt samazināt trokšņa izraisītu kaitējumu uz dzirdi. 
22. Apkārtējās ūdenstilpes (ūdensteces (norādīt attālumu līdz tām), ietekme uz zivju resursiem, ietekme un gruntsūdeņu līmeni, plūdu iespējamība (nepieciešamības gadījumā pievienot izziņu no LVĢMC):
Tuvākā ūdenstilpe ir Baltijas jūra, iekšējos jūras ūdeņos, alternatīvas paredz peldošas ražotnes  izvietošanu. 
Ietekme uz gruntsūdens līmeni nav paredzama.
Sāls koncentrāciju pirms novadīšanas var efektīvi samazināt, atšķaidot koncentrēto sāļūdeni ar, piemēram, ūdeni, kas izmantots dzesēšanai, tas arī palīdz optimizēt izplūdes temperatūru. Kopumā dažādām sugām ir atšķirīgas jutība pret sāļuma izmaiņām atkarībā no to dabisko dzīvotņu standarta izmaiņām un to attīstības fāzes. Lielākā daļa jūras organismu var pielāgoties nelielām sāļuma izmaiņām, tomēr izraisītais osmotiskais stress var likt dzīvnieku sugām attālināties no izplūdes vietas.
Lai samazinātu bioloģisko piesārņojumu, sākotnēji attīrīšanas procesā jūras ieplūdes ūdenim pievienos hloru, tomēr tā kā atsāļošanai plānots izmantot reversās osmozes iekārtas, ņemot vērā membrānu jutīgumu, pirms novadīšanas uz to, ūdens tiek attīrīts no hlora. Parasti no jūras ūdens tiek arī attīrītas cietās daļiņas, izmantojot koagulāciju un flokulāciju, kam parasti izmanto dzelzs hlorīdu (FeCl3) un dzelzs sulfātu (FeSO4). Līdz ar to filtra skalošanas notekūdeņi satur samērā augstu cieto daļiņu koncentrāciju, tādēļ tos ieteicams nostādināt pirms novadīšanas, turklāt dzelzs savienojumu izmantošana kā koagulantus var šo ūdeni iekrāsot sarkanīgi-brūnu.
Atsāļošanas procesos kaļķakmens veidošanās novēršanai izmantotās ķīmiskās vielas ir vai nu skābes, vai arī specifiskas kaļķakmens veidošanās novēršanas vielas.
Notekūdeņi, kas radušies no membrānas tīrīšanas plūsmām tiks savākti atsevišķās tvertnēs, ja nepieciešams apstrādāti, piemēram, neitralizēti, bet no hlora ūdeņus iespējams attīrīt ar nātrija bisulfītu[footnoteRef:2].  [2:  https://www.prodes-project.org/fileadmin/Files/D6_2_Legislation_Guidelines.pdf

] 

	     

23. Paredzamā ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, īpaši aizsargājamām sugām, īpaši aizsargājamiem biotopiem un mikroliegumiem:
Objekts neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, teritorijā, kur atrodas īpaši
 aizsargājamas sugas, īpaši aizsargājamos biotopos un mikroliegumu teritorijās.
[bookmark: _heading=h.3znysh7]Līdz tuvākajai  īpaši aizsargājamai dabas teritorijai (ĪADT) - Liepājas ezers (ES kods: 62255) ir ~5 km (DA virzienā). Paredzētajam objektam vistuvāk esošās Natura2000 teritorijas ir: Tosmares ezers uz ZA (~5,5 km) (ES kods: 172532), Liepājas ezers uz DA(~5 km) (ES kods: 62255).
Līdz tuvākajam putnu mikroliegumam – Vistu vanags (ML kods: 3141) ir ~8 km uz AZA.
[bookmark: _heading=h.2et92p0]Pēc Ozols datiem  Īpaši aizsargājamās sugas - pelēkā roņa atradnes punkts ( ES kods: 21022) no ražotnes pirmā lokācijas varianta atrodas 0,09 km attālumā uz D. No otrā ražotnes lokācijas varianta 0,05 km attāluma uz A atrodas aizsargājamās sugas Upes zīriņš atradnes punkts (kods, ES direktīva: 22323). Trešajai ražotnes lokācijai vistuvāk ir pelēkā roņa  (kods, ES direktīva: 21022) atradnes punkts - 0,75 km uz ZZA. 
Tuvākie īpaši aizsargājamie biotopu laukumi atrodas uz austrumiem – 0,25 km attālumā - priekškāpas (2120), kā arī  - Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas (ES klasif. Kods: 2130).
Aptuveni 0,6 km attālumā uz A atrodas dabas piemineklis, dižkoks – parastā apse. 
Tuvākais Valsts nozīmes kultūras piemineklis – Jūras virsnieku sapulču ēka (Aizsardzības Nr: 8545) atrodas 1,3 km attālumā.

24. Atbilstība teritoriālplānojumam (zemes izmantošanas mērķis):
1) ir vai nav teritorijas plānojums 		Jā x		Nē 
2) ir vai nav detālplānojums			Jā		Nē x



25. Transformējamās zemes platība un iepriekšējais zemes lietošanas veids:
Teritorija atrodas ostas termināļu un ražošanas teritorijā (OK1). Zemes lietojuma veids - ūdens objektu zeme – zeme zem ūdeņiem.
Vienā no alternatīvajiem ražotnes novietojumiem plānota zemes piebēršana priekšostā ~25 ha  platībā, kā arī vēl ~12 ha platībā piebēršana paredzēta uz zemes vienības 17000100139. Šāda paredzētā darbība ir atbilstoša Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.–2027. gadam pašvaldības rīcības un investīciju plāna U 5.4., JPr_134 - jaunas teritorijas priekšostā izveide, to uzskalojot vai uzberot, izbūvējot krasta nostiprinājumus un piestātnes kravu pieņemšanai/nosūtīšanai, kā arī izveidojot šīm teritorijām dzelzceļa un autoceļu pieslēgumus[footnoteRef:3]. [3:  https://faili.liepaja.lv/Publikacijas/33__22_02_24__PIELIKUMS__RICIBAS_INVESTICIJ_PLANS_.pdf] 


26. Paredzētās darbības ietekmes uz vidi apraksts, ietverot visu iespējamo būtisko ietekmju raksturojumu, ciktāl pieejama informācija par šo ietekmi, ko izraisa:
26.1. emisiju, atkritumu un blakusproduktu rašanās:
H2 ražošanas procesa laikā no ūdens kā blakusprodukts veidojas O2. Tā kā elektrolīze nav 100% efektīvs process, un daļa enerģijas tiek zaudēta kā siltums (šo siltumu ir plānots izmantot ēku apsildei un citām vajadzībām). Papildus ūdeņraža un skābekļa gāzēm, kas rodas elektrolīzes laikā, var veidoties nelieli citu gāzu daudzumi kā blakusprodukti. Šīs gāzes var ietvert nelielas piesārņotāju vai piemaisījumu pēdas no elektrolīta vai elektroda materiāliem. Laika gaitā elektrolīzes šūnas  nolietosies un prasīs apkopi, kas noved pie atkritumu produktiem, piemēram, nolietotiem elektroda materiāliem, membrānu materiāliem vai citiem komponentiem, kuriem nepieciešama nomaiņa un utilizācija.

26.2. dabas resursu (īpaši augsnes, zemes platību, ūdens un bioloģiskās daudzveidības) izmantošana:
Būtiskākās ietekmes uz vidi ūdeņraža un amonjaka ražošanas procesā ir lielais ūdens un elektroenerģijas patēriņš, kas tiek izmantots ražošanas procesā.

27.3.savstarpējā un kopējā ietekme ar citām esošām vai akceptētām paredzētajām darbībām, kas ietekmē vienu un to pašu teritoriju:
	Ņemot vērā paredzētajai darbības vietai vistuvāk esošo uzņēmumu darbības un emisiju veidus (skat. tabulā zemāk), nav paredzama būtiska kopējā ietekme uz šo teritoriju. Kā redzams, tuvākie operatori, kas veic piesārņojošas darbības nodarbojas ar pārkraušanu, kur biežākais emisijas veids gaisā  ir cietās izkliedētās daļiņas, vai arī saņēmuši piesārņojošas darbības atļauju sadedzināšanas iekārtai. Nav plānots līdzīgas darbības veikt jaunajā iekārtā. Arī trokšņa emisijas citu tuvāko operatoru radītajās darbībās nav uzskatāmas par būtiskām. Notekūdeņi tiek netiek novadīti vidē. 

Tuvākajā apkārtnē esošie uzņēmumi, kuriem izsniegta piesārņojošās darbības atļauja, to ietekme uz gaisa kvalitāti un trokšņa emisiju
	Nosaukums
	Adrese
	Attālums no iesniedzēja teritorijas
	Piesārņojošās darbības atļauja
	Darbības veidi
	Emisiju gaisā veidi
	Emisijas ūdenī (vidē)
	Būtisks vides troksnis

	Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, kuģu piestātne pie sadalošā mola 54.piestātne
	Brīvostas iela 2C, Liepāja, 54. piestātne
	~ 920 m (uz D)
	B atļauja nr: LI20IB0005	
	ostu piestātnes kravu iekraušana un izkraušana kuģos ar bruto tonnāžu ne mazāku par 450 tonnām
	Cietās izkliedētās daļiņas (PM10, PM2,5)
	nav
	Atļaujā nav identificēti būtiski trokšņa avoti

	Liepājas ostas piestātnes Nr.51 un Nr. 51a, SIA LSEZ "LIEPAJA BULK TERMINAL LTD"
	Liepājas ostas piestātnes Nr.51 un Nr. 51a, Brīvostas iela 2, Brīvostas iela 2A, Brīvostas iela 2D, Brīvostas iela 2E, Brīvostas iela 8, Liepāja
	~ 890 m (uz D) 
	B atļauja nr: LI10IB0052
	birstošo kravu pieņemšanai, glabāšanai un pārkraušanai uz/no kuģiem, uz/no autotransporta, no vagoniem
	Cietās izkliedētās daļiņas (PM10, PM2,5)
	nav
	Trokšņa emisijas saistītas galvenokārt ar transportu - dzelzceļa izmantošanu, autotransportu, frontāliem iekrāvējiem

	SIA „Liepājas enerģija” katlu māja
	Atmodas bulvāris 10B, Liepāja, LV-3414 (kadastra Nr. 1700 002 0070)
	~  1 700 m (uz ZA) 
	B atļauja nr: .LI11IB0007
	Katlu māja ar kurināmo – dabas gāzi
	NOx, CO
	nav
	Visas tehnoloģiskās iekārtas, kas emitē troksni, atrodas telpās. Uz un no katlu mājas braucošie transporta līdzekļi rada nepastāvīgu troksni.

	SIA “Beaverhall Developers L” korda lenšu ražotne
	Atmodas bulvāris 21a, Liepājā, LV 3402. (kadastra Nr. 17000020007)
	~ 1 820 m (uz ZZA)
	B atļauja nr: LI11IB0035
	korda lentas ražošana tekstilrūpniecības vajadzībām
	Cietās daļiņas, CO, CO2, NO, etilacetāts, acetons, toluols
	nav
	Trokšņa mērījumi veikti divās darba vietās (valcēšanas telpa, ražošanas cehs), apkārtējā vidē trokšņa līmenis nav mērīts.




27. Apraksts ar plānotiem pasākumiem, kas paredzēti, lai nepieļautu vai novērstu apstākļus, kuri varētu radīt būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz vidi: 
Drošības riski objektā saistās ar vienlaicīgu daudzumu viegli uzliesmojošu, sašķidrinātu gāzu uzglabāšanu. Līdz ar to projekta izstrādes gaitā tiks sagatavoti normatīviem atbilstošie civilās aizsardzības dokumenti un ražotnes ekspluatācijā nodrošinātas visas drošības prasības.
Faktori ar nozīmīgāko ietekmi uz vidi paredzētajā uzņēmuma darbībā būs sāļūdens koncentrāta novadīšana jūrā, potenciālās smaku emisijas (ja emisiju limitu projekta izstrādes laikā tiks konstatēts, ka tās ir būtiskas), troksnis, kas radīsies no ražošanas iekārtām un lielais elektroenerģijas, kā arī ūdens patēriņš, kas atbilstoši tehnoloģijai nepieciešams ražošanas procesā.
Lai nodrošinātu vides prasības ražošanas pirms to novadīšanas vidē vai centralizētajā kanalizācijas sistēmā ražošanas notekūdeņi vai tiks attiecīgi attīrīti vai priekšattīrīti. Cita starpā, ražošanas notekūdeņiem tiks veikta pH neitralizācija, jo pēc elektrolīzes procesa to sastāvā paredzama elektrolītu klātbūtne.
Ja tiks secināts, ka smaku un trokšņa emisijas ir būtiskas un varētu pārsniegt noteiktos normatīvus, tiks veikti attiecīgie ierobežošanas pasākumi, lai samazinātu šo emisiju ietekmi. Lai samazinātu trokšņa līmeni no ražošanas iekārtām, tām tiks veiktas regulāras apkopes un uzturēšanas darbi un nepieciešamības gadījumā izmantoti skaņu absorbējošie materiāli.  Lai samazinātu smaku veidošanos, nepieciešamības gadījumā tiks optimizēts ražošanas process, izmantojot filtrus un ķīmiskos skruberus ventilācijas sistēmās, kā arī veiktas regulāras iekārtu apkopes, lai nodrošinātu to optimālu darbību.
Plānotie pasākumi, lai novērstu nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, tiks piemēroti pēc emisiju limitu projekta izstrādes, kad būs zināmi kvantitatīva maksimālie emisiju daudzumi.
	
28. Ja darbība paredzēta LR iekšējos ūdeņos, teritoriālajā jūrā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā:
28.1. elipsoidālās (ģeogrāfiskās) koordinātas 1984.gada Pasaules Ģeodēziskajā sistēmā (WGS 84) (darbībām LR teritoriālajā jūrā, ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā):
Neattiecas.
28.2. plaknes koordinātas Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92 TM (darbībām LR iekšējos ūdeņos):
Plānotās darbības vieta atrodas iekšējos jūras ūdeņos. 
1. Atrašanās vietas koordinātes: 315138,851; 270580,221
2. Atrašanās vietas koordinātes: 314015,692; 271810,535
3. Atrašanās vietas koordinātes: 313385,725; 271244,197
29. Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti:
29.1. Ražošanas pilna tehnoloģiskā procesa (cikla) apraksts un tehnoloģiskās shēmas;
29.2. Drošības datu lapas galvenajām ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem;
29.3. Ūdeņraža ražošanas moduļa (elektrolizatora) Gateway 160 tehniskā specifikācija.

     
Iesniegumā uzrādītā informācija, iesniegumam pievienotie dokumenti un cita informācija ir patiesa un atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.


Valdes loceklis 							Andris Griģis
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