TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Jauna automātiskā arējā defibrilatora piegāde

Apjoms: 2 gab.

	NOSACĪJUMI

	PRASĪBAS
	PIEDĀVĀJUMS

	Piedāvātā automātiskā arējā defibrilatora (turpmāk AED) modelis
	*

	AED īpašības
	- Jauns, nelietots, automātiskais, pārnēsājams ārējais defibrilators (turpmāk AED)
	

	
	· darbojas automātiskā režīmā
	

	
	· pēc vienreizēju elektrodu pieslēgšanas ierīce analīzē cietušā/pacienta elektrokardiogrāfijas (EKG) pierakstu un nosaka nepieciešamību pēc defibrilācijas.
	

	
	· AED var izmantot īstenojot gan bērnu no 1 līdz 8 gadu vecumam, gan pieaugušo (virs 8 gadu vecuma) atdzīvināšanas pasākumus
	

	
	· AED spēja atpazīt sirdsdarbības apstāšanos un pateikt priekšā pirmās palīdzības sniedzējam, kas jādara
	

	
	· AED sniedz balss instrukcijas latviešu valodā
	

	Ūdens izturības klase
	Ne mazāk kā IP55 klase
	*

	EKG analīze
	· pēc elektrodu uzlikšanas, ierīce automātiski veic EKG pierakstu, tā analīzi un nosaka defibrilējamus sirds ritma traucējumus ,sensitivitāte > 90%.
	*

	
	· ierīcē ir iestrādāta kustību funkcija: ierīce pārbauda signāla kvalitāti un, ja cietušais kustas, dod skaņas signālu.
	

	Defibrilācijas sistēma
	· darbības režīms: automātisks. Defibrilācijas šoka palaišanai nav nepieciešams nospiest pogu.
	

	
	· defibrilācijas impulss: bifāzisks paredzēts bērniem un pieaugušajiem.
	

	
	· defibrilācijas šoka enerģijas stiprums: automātiskā, adaptīva defibrilācijas enerģijas stipruma regulācija atkarībā no cietušā krūšu kurvja pretestības (impedances).
	

	
	· ierīce automātiski nosaka darbības algoritmu (pieaugušo, bērnu).
	

	Citas prasības
	· ierīcē ir iestrādāts spēkā esošais kardiopulmonālās reanimācijas (KPR) algoritms un „padomnieka” funkcija, kas balss informācijas veidā sniedz informāciju par atdzīvināšanas algoritmu soļiem, kā arī metronoms, kas ar skaņas signāla palīdzību nosaka krūšu kompresijas frekvenci. 
	

	
	· ierīcei ir iespējams veikt atdzīvināšanas algoritma konfigurāciju, lai pielāgotu turpmākām izmaiņām KPR vadlīnijās, mainot piem. KPR ilgums, KPR secību utt.
	

	
	· netiešās sirds masāžas efektivitāte tiek attēlota balss informācijas veidā
	

	
	· ierīcē ir iestrādāta datu saglabāšanas sistēma, kas ļauj veikt gan datu uzglabāšanu, gan to pārnešanu un analīzi. 
	

	
	· ierīcei ir automātiskā paštestēšanas funkcija un vizuālais indikators, kas norāda ierīces darba stāvokli. Automātiskās paštestēšanas biežums: vismaz reizi nedēļā un ieslēdzot ierīci. 
	

	
	· paštestēšanas rezultātā tiek realizēta vismaz šādu sistēmu parametru pārbaude: baterijas, elektroniskās sistēmas, programmatūra, uzlādēšanas sistēma.    
	

	
	· ierīcei nav nepieciešama drošības pārbaude
	

	
	· ierīce ir mitruma, ūdens, putekļu, smilšu elektromagnētiskā lauka un vibrācijas izturīga.
	

	
	· ierīcē ir iestrādāta treniņa (apmācības) funkcija, vai ir pieejams apmācību modelis 
	*

	Elektrodi
	· var izmantot īstenojot gan bērnu no 1 līdz 8 gadu vecumam, gan pieaugušo (virs 8 gadu vecuma) atdzīvināšanai
	

	
	· vienreizlietojamie, pašlīpošie, gatavi izmantošanai
	

	
	· uz katra elektroda nelīpošās virsmas ir norādīta vizuālā informācija par tā uzlikšanas vietu
	

	
	· derīguma termiņš: ne mazāk kā 24 mēneši no piegādes datuma
	*

	Enerģijas avots

	akumulaturs 
	

	
	baterijas kapacitāte: ne mazāk kā 200 izlādes; ne mazāk kā 4 stundas nepārtrauktā EKG monitorēšanas režīmā.
	*

	
	baterijas garantētais darbības laiks: ne mazāk kā 24 mēneši no piegādes datuma
	*

	
	Ierīces pastestēšanas laikā jāparādās brīdinājumam par baterijas ekspluatācijas beigu laika tuvošanos.
	

	AED darba vide
	pieļaujamā darba vides temperatūra diapazonā ne mazākā kā no 0˚C līdz +40˚C
	*

	
	relatīvais mitrums līdz 95% (bez kondensācijas).
	

	AED svars
	kopējais svars ne vairāk kā 4 kg (ieskaitot bateriju un elektrodus)
	*

	AED komplektācija
	· defibrilators;
· vienreizlietojamo elektrodu komplekts: 1 pieaugušo un 1 bērnu vai 2 universālie;
· baterija;
· lietošanas instrukcija latviešu valodā;
soma/futlāris ierīces uzglabāšanai;
· iepakojums ar elpināšanas masku, šķēres, skuveklis un vienreiz lietojamie cimdi.
	*

	Kvalitātes prasības
	Ierīcei jāatbilst CE (,,Conformité Européenne” jeb „Eiropas Atbilstība”) marēķejumam.
	

	Apkope
	Lai saglabātu garantiju, apkope veicama ne biežāk, kā pēc 24 mēnešiem pēc AED piegādes.
	*

	Garantija
	Ne mazāk kā 2 gadi pēc nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas
	*

	Piegādes laiks
	Ne ilgāks par 30 dienām pēc līguma parakstīšanas
	*



Ar * apzīmētajos lauciņos pretendents norāda piedāvātajai AED atbilstošo tehnisko rādītāju. Tukšajos lauciņos norāda, vai piedāvātā AED atbilst attiecīgajai prasībai, norādot “atbilst vai nodrošina” vai “neatbilst vai nenodrošina”.

Apliecinām, ka:
1. Piegādājot AED, nodos Pasūtītāja pārstāvim AED izmantošanas instrukciju latviešu valodā.
2. Veiksim Liepājas pludmales glābēju AED lietošanas instruktāžu latviešu valodā 2 (divas) reizes (divām grupām) klātienē, 10 (desmit) dienu laikā pēc AED piegādes, precīzu laiku saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi.


	Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
	

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Datums:
	



