TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Jauna glābšanas dēļa ar muguras un galvas balstu piegāde
Apjoms: 2 gab.
Glābšanas dēlis ar muguras un galvas balstu - transportēt cietušo ar kakla skriemeļa lūzumu, pārvietot cietušo drošā vietā (turpmāk – Glābšanas dēlis). Glābšanas dēlis aprīkots ar fiksatoriem tajā skaitā kakla un galvas fiksatoriem. 
	Glābšanas dēļa piedāvātais modelis

	*

	Glābšanas dēļa apraksts
	Garais mugurkaula imobilizācijas dēlis paredzēts cietušo transportēšanai.
	

	Konstrukcija un specifiskas īpašības
	Garais mugurkaula imobilizācijas dēlis izgatavots no plastikāta materiāla ar vismaz 10 fiksācijas siksnu stiprināšanas vietām un vismaz 14 pārnēsāšanas rokturu vietām (tajā skaitā izveidotas arī Glābšanas dēļa galos).
	*

	
	Glābšanas dēlis konstruktīvi izveidots tā, lai novietojot to horizontālā stāvoklī uz cietas virsmas, tas būtu brīvi satverams aiz pārnēsāšanas rokturiem. 
	

	
	ūdenī negrimstošs
	

	
	augšējai virsmai jābūt gludai, bez rievām un iedobēm.
	

	Svars
	Glābšanas dēļa svars ne vairāk kā 6,5 kg.
	*

	Kravnesība
	Glābšanas dēļa izkliedētās slodzes izturība ne mazāk kā 450 kg.
	*

	Komplektācija














	Vismaz 4 fiksācijas siksnas, kuras sastāv no divām daļām.
	*

	
	Fiksācijas siksnas vienā galā izveidota cilpa, kura paredzēta stiprināšanai pie garā mugurkaula imobilizācijas dēļa.
	

	
	Fiksācijas siksnas otrā galā iešūti klipši.
	

	
	Galvas fiksators, kurš sastāv no pamatnes, 2 (noņemamiem) galvas sānu balstiem un palīgpiederumiem – saitēm.
	

	
	Katram galvas sānu balstam izveidota atvere brīvai pieejai ausu rajonā.
	

	
	Galvas sānu balstiem jābūt anatomiski pielāgotiem galvas formai un tiem jānodrošina iespējas fiksēt galvu dažāda vecuma cietušajiem.
	

	
	Galvas sānu balstu iekšpusei (pret cietušā seju vērstajā virsmā) jābūt ar ovālu ieliekumu gareniskajā virzienā, lai balsti maksimāli atbilstu cietušā sejas daļai, tādējādi nodrošinātu stabilu galvas fiksāciju, nesaspiežot sejas audus.
	

	
	Galvas sānu balstu formai jābūt tādai, lai cietušā transportēšanas laikā līdz minimumam novērstu risku tiem aizķerties pret nejaušu šķērsli, tāpēc tie ir maksimāli pietuvināti cietušā galvai, bez papildus izvirzījumiem un stūriem. 
	

	
	Galvas sānu balstam jābūt izgatavotam no stingra, izturīga materiāla, nejauša trieciena amortizācijai galvas sānu balsta iekšpusei (pret cietušā seju vērstajā virsmā) jābūt polsterētai ar vismaz 5 mm biezu amortizējošu, šķidrumu neuzsūcošu materiālu (piemēram, putu polietilēnu vai citu triecienus slāpējošu materiālu).
	

	
	Visas komplektācijā ietilpstošās sastāvdaļas ir vairākkārt lietojamas.
	

	
	Visas komplektācijā ietilpstošās sastāvdaļas ir kopjamas ar mazgāšanas līdzekļiem un var tikt apstrādātas ar dezinfekcijas līdzekļiem, nekaitējot tā darbībai. 
	

	Izmēri
	Glābšanas dēļa garums robežās no 180cm līdz 190 cm
	*

	
	Glābšanas dēļa platums robežās no 40 cm līdz 50 cm, 
	

	
	Glābšanas dēļa dziļums ne vairāk kā 7 cm.
	*

	
	Fiksācijas siksnu platums no 4,5cm līdz 5,5 cm
	*

	Krāsa
	Oranža, sarkana, vai dzeltena.
	*

	Garantija
	Ne mazāk kā 2 gadi pēc nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas
	*

	Piegādes laiks
	Ne ilgāks par 60 dienām pēc līguma parakstīšanas
	*



Ar * apzīmētajos lauciņos pretendents norāda piedāvātajai precei atbilstošo tehnisko rādītāju. Tukšajos lauciņos norāda, vai piedāvātā prece atbilst attiecīgajai prasībai, norādot “atbilst vai nodrošina” vai “neatbilst vai nenodrošina”.


	Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
	

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Datums:
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