TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Jauna glābšanas dēļa aiz ūdens motocikla piegāde

Apjoms: 2 gab.

	NOSACĪJUMI

	PRASĪBAS
	PIEDĀVĀJUMS

	Piedāvātā glābšanas dēļa aiz ūdens motocikla modelis
	*

	Glābšanas dēlis aiz ūdens motocikla (turpmāk - Dēlis) tiek stiprināts ūdens motocikla aizmugurē. Tas peld virs ūdens un tam ir rokturi cietušā transportēšanai un glābēju aizsardzībai.
	

	Dēlis ir piepūšams
	

	Dēlim jābūt triecienu absorbējošam
	

	Dēlim jābūt siltumizolējošam
	

	Dēlim jābūt izturīgam pret UV starojumu un pret ķīmiskām vielām, ļaujot to mazgāt un sterilizēt ar balinātāju, spirtu un citiem mazgāšanas līdzekļiem.
	

	Dēlis var atrasties gan aiz ūdensmotocikla ūdenī, gan uz aizmugurējā klāja virsmas
	

	Dēlim jābūt ūdens necaurlaidīgam
	

	Dēlim ir jābūt moduļu gumijas stabilizatoriem, lai pagrieztu to robežās no līdz 45 grādu leņķī
	*

	Dēļa krāsai jābūt labi pamanāmai
	*

	Dēļa klāja īpašības
	· nodilumizturīgs
	

	
	- hipoalerģisks
	

	
	· lipīgs (nav slidīgs)
	

	Rokturi
	- ne mazāk kā  9
	*

	
	· izturīgi pret UV starojumu
	

	
	· ātri nomaināmi
	

	Konstrukcija
	· aprīkots ar vilkšanas stieni
	

	
	· aprīkots ar gumijveida karabīnes skavām vai ātrās atlaišanas fiksācijas važām, lai piestiprinātu ūdensmotociklu aizmugurē pie gumijveida stabilizatoriem. Vai ekvivalents stiprinājuma veids
	*

	
	· aprīkots ar  virvi, kas savieno dēli ar ūdensmotociklu.
	

	Garantija
	Ne mazāk kā 2 gadi pēc nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas
	*

	Piegādes laiks
	Ne ilgāks par 60 dienām pēc līguma parakstīšanas
	*



Ar * apzīmētajos lauciņos pretendents norāda piedāvātajai precei atbilstošo tehnisko rādītāju. Tukšajos lauciņos norāda, vai piedāvātā prece atbilst attiecīgajai prasībai, norādot “atbilst vai nodrošina” vai “neatbilst vai nenodrošina”.


	Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
	

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Datums:
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